PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa zamierzenia Przebudowa czesci pomieszczen budynku Werandek.
budowlanego:

Adres obiektu budowlanego: Aleja Stanistawa Matachowskiego 7, 22-140 Nateczow

Kategoria obiektu: Xl — budynki stuzby zdrowia

Jednostka ewidencyjna.: 061408_3

Nazwa i numer obrebu: MIASTO NALECZOW, 0001

Numery dziatek: 312/3

Inwestor Zaktad Leczniczy “Uzdrowisko Nateczow” S.A.

Aleja Kasztanowa 2; 24-150 Nateczow

Jednostka projektowa: BMP PROJEKT mgr inz. arch. Bartlomiej Pawetczuk
ul. Wojciechowska 5a/p.21a; 20-704 Lublin
Projektant:
Imie i Nazwisko Nr upr. bud. Specjalnos¢ Data Podpis

mgr inz. Karolina

LUB/0106/PWBS/21 Sanitarna 2024-04
Pawelczuk
Sprawdzajacy:
Imie i Nazwisko Nr upr. bud. Specjalnos¢ Data Podpis

mgr inz. tukasz

. ) LUB/0277/PWQOS/12 Sanitarna 2024-04
Witkowicz

Lublin, Kwiecien 2024 r.




SPIS TRESCI

1.2
1.3

2.1
2.2
2.3

2.3.1.
23.2.
2.3.3.

2.4

24.1.

2.5

2.5.1.

2.6

26.1.
26.2.
2.6.3.
264.

2.7

26.1.
26.2.
2.6.3.
2.64.
2.6.5.
2.6.6.

2.8
29

3.1

4.1

ZALACZNIKI FORMALNE ..ottt sttt 3
Decyzje o wydaniu uprawnien do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie projektantow i SPrawdzajaCyCh ..........c.cocuveueiiiiieiccies s 3
Zaswiadczenie o cztonkostwie w Okregowej Izbie Inzynierow projektantdw i sprawdzajacych............... 3
Oswiadczenia projektantow i SPrawdzajaCyCh.........c.oceeieriuriiiriieinree s 3
CZESC OPISOWA - Projekt TECHNICZNY .........vvoeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e seeseeeseeeee s 5
Przedmiot OPraCOWANIA .........cueveieieieieeiee ittt s se st r e s sn e s s snnnes 5
POASTAWA OPFACOWENIA .......eveeiieicteieeetees ettt ses bbb b s es et et eses s e e enas 5
Instalacja wodociggowa Cieptej i ZIMNEJ WOAY ........c.ceueviuiiriiieiriiienee s 5
INSAIACIA WOUY ZIMNE].....viviieriiiiirisisis ettt ettt et s bt rese e es s snnes 5
Instalacja C.W.U. | CYIKUIACH ....v.vvevevcveieisiecc ettt 6
PrODY i TOZIUCK ..ot 7
Instalacja kanalizaCji SANIAME] ...........couueriiiriec s 7
PODY 1 FOZIUCK ..ottt et bbb bbbttt b s s 7
Instalacja centralNego OGrZEWANIA ........ccovvririririririseee ettt se e s sessnsnees 8
PrODY i TOZIUCK ..o 9
Instalacja KlMatyZaC]i..........c.eviuiueeiciic e 9
OPiS PrZyjetego MOZWIGZANIA. ........cceviiiiieceetes ettt es bbb bbb enes 9
UKEQA MURISPIIL ...ttt b s 9
WYKON@NIE INSTAIACH ... 10
PrODY i TOZIUCK ..o 10
INSEAIACTA WENEYIAT]i ... ..voveee s 10
Opis projektowanej instalacji WeNtYlaCyjNej ........cccovvveverereiiriiccees e 10
Projektowane uklady WENtYIAC]i............ccceuiiiiiiicccee e s 11
MONEAZ UFZAZEN ... 11
PIZEWOAY ..o 1
40 ) = - TP E TSP PPTRTRRR 12
WYEYCZNE 1 UWAGI...v.vviieecectets ettt bbbttt b st s bbb 12
UWAGT KONCOWE ...t bt 12
ZeStawienie MALEHBOW ...........ccorieecee ettt et 13
CZESC OBLICZENIOWA ... s 15
Bilans powietrza WentylaCyjNego .......cccviiiiii ettt e 15
CZESC RYSUNKOWA- Projekt TECHNICZNY ........oorrrreveeeeesesseeeeeeoeesseseeeeesesesssssseeessseessssseneeeeee 16

SPIS RYSUNKOW ...ttt bbb 16



1 ZALACZNIKI FORMALNE

1.1 Decyzje o wydaniu uprawnien do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie projektantéw i sprawdzajacych

Na podstawie art. 34 pkt. 3da. Ustawy Prawo budowlane do projektu nie dotacza si¢ kopii decyzji o
nadaniu uprawnien oraz zaswiadczen o przynaleznosci do izby osob posiadajacych wpis do
centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia budowlane.

1.2 Zaswiadczenie o cztonkostwie w Okregowej Izbie Inzynierow projektantow
i sprawdzajacych
Na podstawie art. 34 pkt. 3da. Ustawy Prawo budowlane do projektu nie dotacza si¢ kopii decyzji o
nadaniu uprawnien oraz zaswiadczen o przynaleznosci do izby osob posiadajacych wpis do
centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia budowlane.

1.3 Oswiadczenia projektantéw i sprawdzajacych



Lublin, dn. 01.04.2024 r.
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Stosownie do zapiséw art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206, 2687)

oSwiadczam, iz projekt techniczny pn.:
Przebudowa czesci pomieszczen budynku Werandek.
(nazwa zamierzenia budowlanego)
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Jedn. Ewidencyjna: 061408_3
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(adres inwestycji)

opracowany: 04.2024 r.
(data opracowania projektu)

Zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Wykaz projektantow poszczegdlnych branz :
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2CZESC OPISOWA - PROJEKT TECHNICZNY

21 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy czesci pomieszczen budynku Werandek.
Projektuje sie wydzielenie gabinetdw w zachodnim skrzydle budynku.

Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje wykonanie dokumentacji budowlanej do projektu przebudowy
czesci pomieszczen budynku Werandek. Nie projektuje sie zmian w zagospodarowaniu terenu.

2.2 Podstawa opracowania

— Umowa z Inwestorem

— Wytyczne otrzymane od Inwestora
— Zatwierdzona koncepcja

— Obowigzujace normy i przepisy

— Dokumentacja fotograficzna

— Dokumentacja budowlana

2.3 Instalacja wodociagowa cieptej i zimnej wody

2.31. Instalacja wody zimnej

Projektowana cze$¢ budynku zostanie zasilona z istniejacej instalacji wodociagowej poprzez
wpiecie na poziomie piwnicy do istniejacych przewoddéw wody zimnej i cieptej. Projektowana instalacja
wedtug czesci rysunkowej. Istniejace przytacze spetni warunki rozbudowy.

Instalacia ma za zadanie doprowadza¢ wode do wszystkich przyboréw sanitarnych
Zlokalizowanych w czesci projektowanej i zapewni¢ wydajnosci i cisnienie wymagane aktualnie
obowigzujacymi przepisami dla poszczegdblnych przybordw.

Przewody wody zimnej zaprojektowano jako prowadzone w posadzce. Podejscia wodociggowe
na odcinku od poziomdw do przyboréw sanitarnych przewidziano prowadzi¢ w bruzdach Sciennych.

Podejscia wody zimnej do umywalki, natrysku i miski ustepowej nalezy zakoriczy¢ zaworami
odcinajacymi z mozliwo$cig podtaczenia wezyka elastycznego do baterii czerpalnej, montaz wykonywaé
na wysokosci 60 cm od posadzki. Przewody podej$¢ wody zimnej powinny by¢ dodatkowo mocowane
przy punktach poboru wody. Nalezy zamontowac¢ baterie czerpalne bezdotykowe.

Przewody instalacji wodociggowej prowadzone w posadzce nalezy zaizolowac cieplnie piankq
PU o grubosci 6 mm.

e Materiaty i uzbrojenie

Rozprowadzenie instalacji wody zimnej projektuje sie w systemie tréjnikowym.

Przewody instalacji wodociggowej wykona¢ z rur tworzywowych wielowarstwowych z PE-
RT/AL/PE-RT (PE-RT - spoiwo - aluminium bez szwu - spoiwo - PE-RT) z umieszczong po $rodku rurg
aluminiowg bezszwowg — wykonang w sposob cigglty w zakresie Srednic 16x2,0 mm; dostepne w
zwojach i sztangach. Rury produkowane zgodnie z normg PN-EN ISO 21003 ,Wielowarstwowe systemy
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przewodow rurowych do instalacji wody cieptej i zimnej, wewnatrz budowli”. Klasyfikacja ogniowa E
zgodnie z EN 13501-1. Maksymalne ci$nienie pracy 6 bar.

Do tgczenia stosowac ksztattki systemowe, zaprasowywane wykonane z PPSU lub mosigzne.

Armature wodociggowg, zawory kulowe, mufowe zastosowano na cisnienie 1,6 MPa.

Demontaz istniejacej instalacji wykonywany bedzie bez odzysku elementéw. Przed

przystgpieniem do demontazu przewoddw zaizolowanych nalezy zdemontowaC izolacje Ccieplna.
Rurociggi stalowe nalezy podcig¢ palnikami lub tarczg na odcinki dtugosci pozwalajgcej na wyniesienie
z budynku i transport. Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy
ztomu lub na najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwatki.

2.3.2. Instalacja c.w.u. i cyrkulacji

Ciepta woda na potrzeby uzytkowe bedzie dostarczana z istniejacej instalacji c.w.u. Parametry
cieptej wody 55/10°C. Instalacja powinna by¢ tak wykonana, aby zapobiega¢ rozwojowi bakterii
Legionella oraz aby umozliwi¢ dezynfekcje termiczng w temperaturze nie nizszej niz 70°C.

Przewody poziome wody cieptej nalezy prowadzi¢ w posadzce. Podejscia wody cieptej od
poziomow do przybordw sanitarnych nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych.

Podejscia wody cieptej do umywalek i natrysku nalezy zakonczy¢ zaworami odcinajgcymi z
mozliwoscig podtaczenia wezyka elastycznego do baterii czerpalnej, montaz wykonywa¢ na wysokosci
60 cm od posadzki. Nalezy zamontowac baterie czerpalne bezdotykowe.

Przewody instalacji wody cieptej i zimnej prowadzone pod tynkiem nalezy izolowac termicznie
izolacjg podtynkowa z pianki PU o grubosciach jak w ponizszej tabeli:

Srednica rury Izolacja
dla rur 16x2,0mm oraz 20x2,25 mm otulina z pianki PU o gruboéci $cianki 20 mm
dla rur 25x2,5mm oraz 32x3,0 mm otulina z pianki PU o gruboéci $cianki 30 mm
dla rur >32x3,0 mm réwna $rednicy wewn. rury
dla przewoddéw i armatury przechodzacych przez %, wymagan z poz. 1+3
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewoddw
Przewody prowadzone w posadzkach 6 mm

e Materialy i uzbrojenie

Whpiecie instalacji wody cieptej do istniejacej instalacji projektuje sie w systemie trojnikowym.

Przewody instalacji wodociggowej wykona¢ z rur tworzywowych wielowarstwowych PE-
RT/AL/PE-RT (PE-RT - spoiwo - aluminium bez szwu - spoiwo - PE-RT) z umieszczong po $rodku rurg
aluminiowg bezszwowg - wykonang w sposob ciagly w zakresie $rednic 16x2,0 mm; dostepne
w zwojach i sztangach. Wszystkie rury odporne na dyfuzje tlenu, produkowane przy uzyciu technologii
SACP. Rury produkowane zgodnie z normg PN-EN I1SO 21003 ,Wielowarstwowe systemy przewodow
rurowych do instalacji wody cieptej i zimnej, wewnatrz budowli”. Klasyfikacja ogniowa E zgodnie z EN
13501-1. Maksymalna temperatura pracy 95°C, maksymalne ci$nienie pracy 10 bar przy 70°C.

Do faczenia stosowaé ksztattki systemowe, zaprasowywane wykonane z PPSU, w komplecie z
tulejg zaciskowq ze stali nierdzewnej oraz pier§cieniami oporowym. Ztgczki wyposazone w system
gwarancji proby szczelno$ci przy prébie cisnieniowej (system test pressure prove). Do podtaczen
gwintowanych armatury stosowac ztaczki z mosigdzu cynowanego.
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Armature wodociggowa zawory kulowe, mufowe zastosowano na cisnienie 1,6 MPa.

2.3.3. Préby i rozruch

Po wykonaniu montazu wewnetrznej instalacji wody zimnej i cieptej wykonaé prébe ci$nieniowg
na ci$nienie 1,0 MPa.

2.4 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z wiw budynku odbywaé sie bedzie poprzez istniejacq
instalacje wewnetrzng i instalacje zewnetrzng do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej. Istniejace
przytacze spetni warunki rozbudowy.

Projektowana wewnetrzna grawitacyjna instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadza¢ bedzie
Scieki z przyboréw sanitarnych zlokalizowanych w projektowanych pomieszczeniach.

Odprowadzenie Sciekéw odbywaé sie bedzie grawitacyjnie. Instalacja z istniejgcymi pionami
pod stropem piwnicy zgodnie z cze$cig rysunkowa. Istniejgce piony odprowadzone ponad dach.
Zabronione jest stosowanie zaworéw napowietrzajacych.

Piony kanalizacji sanitarnej zlokalizowano w szachtach $ciennych. Podejécia kanalizacyjne
od urzadzen i aparatébw sanitarnych nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian, a cze$ciowo w bruzdach
Sciennych. W razie potrzeby obudowac je ptytami G-K.

Przewody kanalizacyjne powinny by¢ wyposazone w rewizje kanalizacyjne ze szczelnym
zamknieciem umozliwiajgcym fatwg eksploatacje. Rozmieszczenie rewizji na pionach powinno zapewnié¢
mozliwo$¢ oczyszczania przewoddw kanalizacyjnych. Przy pionach kanalizacyjnych rewizje
zamontowa¢ na wysokoéci 0,5 m od poziomu posadzki.

Zakonczenie piondw kanalizacyjnych wykonaé za pomocg wywiewek zamontowanych
na kominach wentylacyjnych wyprowadzonych 0,5 m ponad pokrycie dachowe.

Piony kanalizacyjne nalezy montowac do $ciany za pomocag elastycznych uchwytéw i obejm.

Odptywy  kanalizacyjne od  wszystkich urzadzen biatego montazu, sanitarnych
i technologicznych powinny mie¢ odpowiednie Srednice oraz wodne zamknigcia syfonowe. W przypadku
braku systemowego rozwigzania syfonu dla urzadzenia, syfon nalezy wykonac niezaleznie. W pom.
toalety dla niepetnosprawnych zaprojektowano miske ustepowag wiszacg przystosowang dla oséb
niepetnosprawnych.

Przyja¢ nastepujace Srednice podejs¢ pojedynczych do:
1. umywalka, natrysk dn 50 mm,
2. miska ustepowa dn 110 mm.

e Materialy i uzbrojenie
Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC-U kielichowych taczonych
na uszczelki gumowe. Piony i podejscia pod urzadzenia kanalizacyjne wykonac z rur PVC.
Aparaty i przybory sanitarne przyjeto typu standard wg katalogu ceramiki sanitarnej.
Przejscia przewodow przez $ciany konstrukcyjne wykona¢ w rurach ostonowych stalowych.

241, Proéby i rozruch

Po wykonaniu montazu instalacji kanalizacji sanitarnej wykonac probe ci$nieniowg na cisnienie
5 mH20.



2.5 |Instalacja centralnego ogrzewania

Jako elementy grzejne w instalacji przewidziano grzejniki stalowe ptytowe higieniczne z gtadkg
ptyta przednig podtaczane z boku do projektowanego pionu. Grzejniki nalezy montowac nie nizej niz
10 cm od podtogi i nie blizej niz 6 cm od lica $ciany wykonczonej, a w pomieszczeniach o podwyzszone;
aseptyce (np. sale zabiegowe) min. 10 cm od lica $ciany wykonczonej. Grzejniki nalezy wyposazy¢
w termostatyczne zawory grzejnikowe z nastawg wstepng DN 15 oraz zawory powrotne, ktére
umozliwig indywidualne odcigcie kazdego grzejnika oraz spust czynnika grzewczego z danego grzejnika
bez wplywu na pozostate grzejniki instalacji c.0. Kazdy zawér termostatyczny nalezy wyposazy¢
w gtowice termostatyczng z pozycjg 0, zakres regulacji 8-28°C, skala 0* 1-5.

WielkoSci grzejnikéw i zaworéw termostatycznych, nastawy na zaworach termostatycznych
grzejnikowych podano w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

Odpowietrzenie instalacji c.0. za pomocg odpowietrznikébw automatycznych na grzejnikach
oraz odpowietrznikéw na pionach. Spustu wody z instalacji w celach jej ewentualnego remontu nalezy
dokona¢ poprzez zawory spustowe zamontowane w najnizszych punktach instalacji lub poprzez zawory
na grzejnikach.

Przewody instalacji c.0. rozprowadzone zostang pod stropami piwnic. Instalacja wykonana
zostanie w systemie tréjnikowym z zaworami regulacyjnymi. Piony na kondygnacjach powyzej poziomu
piwnic nalezy wykona¢ w zabudowie z ptyt kartonowo-gipsowych.

W instalacji c.0. zastosowano armature na ci$nienie 1,0 MPa. Armature nalezy instalowac
tak, aby mozliwa byta jej obstuga i konserwacja.

Istniejaca instalacja bez zmian.

o Wytyczne montazowe rur ogrzewania grzejnikoweqo

Przewody wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN/H-74219, fgczonych przez
spawanie. Srednice podano na rzutach instalacyjnych.

Przewody instalacji c.0. nalezy mocowa¢ do $cian budynku uchwytami i podporami statymi
i przesuwnymi z zachowaniem odlegtoSci miedzy punktami podparcia wg PN-71/B-10420. Przy
uktadaniu poziomych i pionowych odcinkéw rur nalezy pamieta¢ o koniecznosci kompensacji wydtuzen
termicznych. Konstrukcja instalacji nie powinna utrudnia¢ wywofanych nimi ruchdw rury. Aby unikngg¢
powstawania duzych naprezen rozciggajacych czy zginajacych w punktach potaczen — nalezy w ich
bezposrednim sasiedztwie lokowac podpory state.
Przy przechodzeniu przewodow przez przegrody budowlane umieszczaé przewody w tulejach
ochronnych, stalowych o srednicy wewnetrznej wiekszej 0 4 mm od Srednicy zewnetrznej przewodu i 0
dtugosci wiekszej niz 10 mm od grubosci przegrody budowlanej. Wypetnienie powinno zapewnic¢ jedynie
mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Przestrzen miedzy tulejg a przewodem wypetni¢c materiatem
plastycznym. W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywa¢ Zzadnych
potaczen.

Wszystkie rurociggi muszg by¢ zamontowane tak, aby mozliwe byto odwodnienie instalacji.
Rurociggi nalezy montowa¢ w sposob umozliwiajacy zaizolowanie ksztattek i armatury. Roboty
izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu prob szczelno$ci
i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidtowo$ci wykonania powyzszych rob6t protokotem odbioru. Izolacje termiczng
wykonac¢ zgodnie z ponizsza tabela;




Srednica rury Izolacja

dla rur 16x2,0mm oraz 20x2,25 mm otulina z pianki PU o grubosci $cianki 20 mm
dla rur 25x2,5mm oraz 32x3,0 mm otulina z pianki PU o gruboéci $cianki 30 mm
dla rur >32x3,0 mm réwna $rednicy wewn. rury
dla przewodéw i armatury przechodzacych przez Y2 wymagan z poz. 1+3

$ciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

Przewody prowadzone w posadzkach 6 mm

2.5.1. Préby irozruch

Po wykonaniu montazu instalacji c.o. wykona¢ probe ciSnieniowg na cisnienie 0,6 MPa.
Po pozytywnej probie ciSnieniowej nalezy wykonac regulacje instalacji c.0. na goraco po uprzednim
dwukrotnym ptukaniu instalacji.
Z przeprowadzonych préb i odbiorow nalezy spisa¢ protokét techniczny.

2.6 Instalacja klimatyzaciji

2.6.1.  Opis przyjetego rozwigzania

Instalacje klimatyzacji w pomieszczeniach bedacych w zakresie opracowania rozwigzano jako
jeden ukfad mulitsplit, w celu zapewnienia uzytkownikom pomieszczen komfortu w okresie letnim.
Urzadzenia bedg wykorzystywane przez uzytkownikow wedtug zapotrzebowania.

2.6.2.  Ukfad multisplit

Uktad multisplit zaprojektowany zostat dla pomieszczen: 05 — gabinet, 06 — gabinet, 07 —
gabinet, 08 — gabinet oraz 09 - poczekalnia.

Klimatyzacja w w/w pomieszczeniach realizowana bedzie poprzez pomieszczeniowe
klimatyzatory Scienne, montowane nad drzwiami poszczegdlnych pomieszczen. Montaz jednostki
zewnetrznej uktadu przewidziano na zewnetrznej Scianie budynku wg czesci rysunkowe;.

Na uktad multisplit sktada¢ sie bedzie jednostka zewnetrzna o znamionowej wydajnosci
chtodniczej 12,5kW oraz 5 jednostek wewnetrznych: 3 jednostki o wydajnosci chtodniczej 2,1kW, jedna
2,6kW oraz jedna 3,5kW.

Przewody wykonac z rur z miedzianych taczonych na lut twardy. Do celéw chtodniczych uzywaé
tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337) odttuszczonych i odtlenionych, nadajacych sie do
ci$nien roboczych co najmniej 3000 kPa. W zadnym wypadku nie wolno uzywaé rur miedzianych klasy
sanitarnej. Przewody nalezy prowadzi¢ do jednostek wewnetrznych nad sufitem podwieszanym
mocujac je do stropu, do poszczegdlnych piondw od jednostki zewnetrznej przewidziano prowadzenie w
obrebie parteru. PrzejScia przez strop nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych, oddzielnie dla kazdego
przewodu, uzupehiajac przejécia masg ognioodporna. Srednice rur wskazane zostaly w czesci
rysunkowej (Srednice mogg ulec zmianie, w zaleznosci od producenta wybranego przez Wykonawce,
Srednice rur moga by¢ rézne w zaleznosci od wybranego producenta).

Przewidziano odprowadzanie skroplin grawitacyjnie do pionow kanalizacyjnych wykorzystujgc
rury PCV o $rednicy 32 mm. Kazda jednostka wewnetrzna wyposazona jest w pompke skroplin.

W poszczegdblnych pomieszczeniach zaprojektowano sterowniki przewodowe klimatyzatorow,
umieszczone na $cianie (lokalizacja sterownikéw powinna by¢ uzgodniona z Inwestorem na etapie
wykonawstwa).



2.6.3. Wykonanie instalacji

Przewody przed montazem i uktadaniem oczy$ci¢ od wewnatrz i na stykach, nie uktadac¢ rur
uszkodzonych. Rury uszkodzone na koncach bosych mogq by¢ uzyte po odcieciu odcinkéw
uszkodzonych, odlegto$¢ Scianki rury lub izolacji od $ciany, stropu, podtogi lub innych przewodéw winna
wynosi¢ 3-5 cm dla przewodéw ponizej 50 mm. Poziome przewody rozdzielcze i odgatezienia
prowadzone bedg pod stropem w przestrzeni sufitu podwieszonego. Przewody prowadzi¢ w sposob
umozliwiajacy wykonanie izolacji ciepinej. Odlegto$¢ zewnetrznej powierzchni przewodu lub jego izolacii
cieplnej od Sciany, stropu lub podtogi powinna wynosi¢, co najmniej 3 cm. Przewody poziome
prowadzone w kanatach i po $cianach pod stropami powinny spoczywa¢ na podporach ruchomych (w
uchwytach, na wspornikach, zawiesiach) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz:

* dla przewodoéw srednicy do 20 mm - 1,30 m
« dla przewodéw Srednicy 25 mm - 1,50 m
* dla przewodoéw Srednicy 32 mm - 1,70 m

Przy przejsciu przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez sciane),
nalezy stosowa¢ przepust w tulei ochronnej. Tuleja powinna by¢ w sposob trwaty osadzona w
przegrodzie budowlanej. Tuleja powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy
zewnetrznej rury przewodu:

* CO najmniej 0 2 cm przy przejéciu przez przegrode pozioma,
* co najmniej 0 1 cm przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubosci przegrody poziomej o ok. 2 cm z kazdej
strony, a przy przejSciu przez strop powinna wystawac ok. 2 cm powyzej posadzki i ok. | cm ponizej
tynku na stropie. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tu-lejg ochronng powinna by¢ wypetniona
materiatem trwale plastycznym, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym
powstanie w niej naprezen scinajacych. W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potaczenie
rury przewodu. Przewody taczy¢ przez lutowanie.

Trasy prowadzenia przewoddw pokazano na rzutach.

Cato$¢ instalacji zamontowac zgodnie z zaleceniami producenta systemu klimatyzacyjnego.

Montaz instalacji klimatyzacji powinien byC przeprowadzony przez autoryzowanego instalatora
posiadajacego wszystkie najnowsze i aktualne certyfikaty.

2.6.4. Probyirozruch

Przed napetnieniem instalacji, nalezy przewody przedmucha¢ sprezonym azotem technicznym.

Nastepnie wykona¢ prébe szczelnosci na cisnienie 4,4 MPa (préba dla samych przewodow)
oraz test osuszania prozniowego. Test szczelnoSci musi byé zgodny =z EN-378-2.
Po uzyskaniu pozytywnych prob instalacje napetni¢ freonem R410A i przeprowadzi€ rozruch instalacii.
Rozruch urzadzen tylko pod nadzorem przedstawicieli producenta.

2.7 Instalacja wentylacji

2.6.1. Opis projektowanej instalacji wentylacyjnej

Projekt wydzielenia pomieszczen w budynku obejmuje montaz wentylacji higrosterowanej. Nawiew
odbedzie sie poprzez nawiewniki okienne, natomiast wyrzut powietrza kanatami oraz wentylatorami
ponad dach budynku. Przewody prowadzone w istniejacych szachtach wentylacyjnych.
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2.6.2. Projektowane uklady wentylacji

Zaprojektowano trzy uktady wentylacji wywiewnej higrosterowanej. Bilans powietrza zgodnie
z czes$cig obliczeniowg okreslono na 310 m3/h nawiew, 310 m3/h wywiew. Zaprojektowano:

- 15 szt. nawiewnikdw higrosterowanych do montazu na oknie, przeptyw max 30 m3/h, zmienny
przeptyw w zaleznosci od poziomu wilgotnosci w pomieszczeniu, z wytlumieniem akustycznym,
stosowany w systemie wentylacji wyciggowej,

- 2 szt. wentylatorow wyciggowych zbiorczych, przeptyw max 250 m3/h, podcisnienie max 130
Pa, montaz wewnatrz budynku pod stropem pomieszczenia, izolowane akustycznie, obstugujace pom.
gabinetow oraz poczekalni wg czesci rysunkowej, silnik sterowany elektronicznie, pobér mocy 46 W,
zasilanie 230 V, 50 Hz, | maks. 0,5 A, IP30, regulacja podci$nienia przy pomocy zworek elektrycznych
w skrzynce przy wentylatorze,

- 1 szt. wentylatora wyciggowego zbiorczego, przeptyw max 80 m?h, podci$nienie max 80 Pa,
montaz wewnatrz budynku pod stropem pomieszczenia, obstugujace pom. higieniczno-sanitarne, silnik
sterowany elektronicznie, pobor mocy 13 W, zasilanie 230 V, 50 Hz, | maks. 0,1 A, IP30, ztacze 12 V
AC do zasilania kratek z opcjg przeptywu maksymalnego.

Rozprowadzenie kanatow oraz lokalizacja elementow sktadowych instalacji wraz
z wydajno$ciami wg czesci rysunkowej. Kanaty wentylacyjne prowadzone pod sufitem. Kolorystyke
widocznych elementoéw wentylacyjnych ustali¢ na etapie wykonawstwa z Inwestorem oraz architektem.

W drzwiach do toalety zamontowac kratki transferowe 300 x 100 mm o powierzchni efektywnej
0,0158 m2. W drzwiach do pom. technicznego zamontowa¢ kratke transferowg 400 x 200 mm
0 powierzchni efektywnej 0,0466 m2.

2.6.3. Montaz urzadzen

Montaz wszystkich urzadzen wykona¢ zgodnie z DTR poszczegdlnych urzadzen oraz akceptacjq
konstruktora/inspektora nadzoru. Montaz urzadzen wykonaé w sposoéb pewny, za pomocq
atestowanego systemu wspornikéw, uniemozliwiajacy przenoszenie drgan z urzadzen do konstrukcji
(stosowac wktadki gumowe lub ttumiki drgan) i uniemozliwiajacy przemieszczenie sie urzadzen.

2.6.4. Przewody

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, wymiary przewodow o przekroju kotowym
wg PN-EN 1506/2001. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym
wg PN-EN 1505: 2001. Przewody o przekroju kotowym typu SPIRO. Grubo$¢ blachy stalowej
dla przewodéw o przekroju prostokatnym wg normy PN-B-03434 dla klasy N. Klasa szczelnosci
dla przewodow o przekroju kotowym typ B wg PN-EN 12237/2005 o przekroju prostokgtnym PN-EN-
1507:2007.

Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych wykona¢ z materiatdw niepalnych,
atestowanych systeméw podwieszen zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru
w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu. W kazdym przypadku
bezwzglednie przestrzegaC zalecen konstruktora oraz wytycznych producenta systemu podwieszen.
Nalezy zapewni¢ dostep do otwordw rewizyjnych wnetrza kanatéw, w przewodach zamontowanych
w obudowie nad stropem podwieszanym przez elementy zakonczajace oraz rewizje. Otwory rewizyjne
powinny umoZzliwiat oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodéw, a takze urzadzen
i elementéw instalacji, jezeli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie umozliwia ich czyszczenia
w inny sposdéb.
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2.6.5. lzolacja

Przewody instalacji wentylacji nalezy zaizolowa¢ termicznie izolacjq z materiatu o wspdtczynniku
min. 0,035 W/mK. Grubo$ci izolacji zgodnie z tabela.
Wymagania izolacji cieplnej przewoddw i komponentéow:

Srednica rury Izolacja
dla rur 16x2,0mm oraz 20x2,25 mm otulina z pianki PU o grubosci $cianki 20 mm
dla rur 25x2,5mm oraz 32x3,0 mm otulina z pianki PU o grubosci Scianki 30 mm
dla rur >32x3,0 mm réwna Srednicy wewn. rury
dla przewodéw i armatury przechodzacych przez %, wymagan z poz. 1+3
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewoddw
Przewody prowadzone w posadzkach 6 mm

Dla izolacji o wspotczynniku 0,035 W/mK grubo$¢ izolacji dla przewodow prowadzonych wewnatrz
budynku wynosi 40 mm. Przewody wentylacyjne wyciggowe do wentylatoréw nalezy zaizolowa¢ z uwagi
na wyttumienie hatasu oraz kondensacje pary wodnej izolacjg o grubo$ci 20 mm.

Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, a takze z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych" wyd. COBRTI INSTAL, Warszawa wrzesien 2002r.
oraz instrukcjami montazu urzadzen i armatury dostarczanymi przez producentow urzadzen.

Podczas wykonywania robét nalezy przestrzega¢ przepisow BHP zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r, (Dz.U. Nr 47, poz. 401) stosownie do prowadzonych robét.

2.6.6. Wytyczne i uwagi

e Roboty montazowe elementéw instalacji wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu
poszczegolnych producentow oraz w sposob zapewniajgcy dostep do tych elementow
w czasie eksploataci,

e przed przystapieniem do montazu elementéw instalacji uzgodni¢ kolejnoS¢ prac
z wykonawcami poszczegéinych instalacji szczegdlnie instalacji elektrycznej,

e do wykonania catosci rob6t ujetych w tym projekcie nalezy stosowa¢ materiaty posiadajace
atesty lub $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie wymagane przepisami
krajowymi,

e nalezy wykonac¢ kratki transferowe w drzwiach tazienkowych i pom. socjalnego,

e nalezy zapewni¢ wymagane otwory przez przegrody konstrukcyjne dla prowadzenia
przewodow instalacii,

e zapewni¢ dostep do urzadzen oraz armatury regulacyjnej poprzez rewizje,

o dobra¢ kolor widocznych elementéw (zawory wentylacyjne, anemostaty).

2.8 Uwagi Koncowe

— Prace powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane.

— Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi, sztukg budowlang
| przy zachowaniu przepiséw BHP.

— Po zakonczeniu robét instalacyjnych nalezy wykonac analizy fizykochemiczne i bakteriologiczne
wody.
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— Materiaty instalacyjne powinny mie¢ atesty i aprobaty techniczne.
— Montaz urzadzen prowadzi¢ zgodnie z wymogami producentéw lub dostawcdw urzadzen.
— Przed przystapieniem do wykonywania instalacji wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

2.9 Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa urzadzenia [;Izct)j:n]
INSTALACJA WODOCIAGOWA
2.1. Zawor odcinajacy DN15 1
2.2. Rura PE-RT/AL/PE-RT 16x2,0 mm 40,0 m
2.3. Otulina do rury 16x2,0 mm 40,0 m
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
3.1. Rura PVC-U DN110 20m
3.2. Rura PVC-U DN75 10,0 m
3.3. Rura PVC-U DN50 10,0 m
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
41. Termostatyczne zawory odcinajace z nastawg wstepng z gtowica, 2
termostatyczng DN15
4.2. Grzejnikowy zawér odcinajacy powrotny prosty 2
43. Grzejnik lewy stalowy ptytowy typu higienicznego z gtadka ptyta 1
przednig FH20
H =900 mm, L = 1200 mm
44, Grzejnik prawy stalowy ptytowy typu higienicznego z gtadka piyta 1
przednig FH10
H =900 mm, L =600 mm
45. Rura stalowa DN15 czarna bez szwu wg PN/H-74219 10m
4.6. Otulina na rure DN15 10m

INSTALACJA KLIMATYZACJI
51. | |
INSTALACJA WENTYLACJI HIGROSTEROWANE.J

6.1 Nawiewnik higrosterowany do montazu na oknie, przeptyw 15

max 30 m¥h, zmienny przeptyw w zaleznosci od poziomu
wilgotno$ci w pomieszczeniu, z wyttumieniem akustycznym,
stosowany w systemie wentylacji wyciggowej

62 Wentylator wyciggowy zbiorczy, przeptyw max 250 md/h, 2

podci$nienie max 130 Pa, montaz wewnatrz budynku pod
stropem pomieszczenia, izolowane  akustycznie,
obstugujace pom. gabinetéw oraz poczekalni wg czesci
rysunkowej, silnik sterowany elektronicznie, pobor mocy 46
W, zasilanie 230 V, 50 Hz, | maks. 0,5 A, IP30, regulacja
podcisnienia przy pomocy zworek elektrycznych w skrzynce
przy wentylatorze
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6.3.

Wentylator wyciggowy zbiorczy, przeptyw max 80 md/h,
podci$nienie max 80 Pa, montaz wewnatrz budynku pod
stropem pomieszczenia, obstugujgce pom. higieniczno-
sanitarne, silnik sterowany elektronicznie, pobor mocy 13
W, zasilanie 230 V, 50 Hz, | maks. 0,1 A, IP30, ztacze 12 V
AC do zasilania kratek z opcjg przeptywu maksymalnego

6.4. Kratka transferowa 300x100 mm o wydatku 30 m3/h i powierzchni 1
efektywnej 0,0158 m2
65. Kratka transferowa 400x200 mm o wydatku 80 m3h i powierzchni 1
efektywnej 0,0466 m?2
2
66. Kanat wentylacyjny @100 mm SPIRO z blachy stalowej 3,56 m
ocynkowanej z izolacjg
2
6.7 Kanat wentylacyjny @125 mm SPIRO z blachy stalowej 3,57m
ocynkowanej z izolacjg
2
638. Kanat wentylacyjny @160 mm SPIRO z blachy stalowej 485m
ocynkowanej z izolacjq,
69. Kolano wentylacyjne @100 mm SPIRO z blachy stalowej 5
ocynkowanej z izolacjg
6.10. Kolano wentylacyjne @125 mm SPIRO z blachy stalowej 5
ocynkowanej z izolacjg
6.11. Kolano wentylacyjne @160 mm SPIRO z blachy stalowej 3
ocynkowanej z izolacjq,
612 | Zweska @80/ @100 L = 58 mm z izolacja 2
613 | Zweska @125 / @160 L = 78 mm z izolacja, 2
6.14. Anemostat wywiewny @100 mm 2
6.15. Anemostat wywiewny @125 mm 8
6.16. Ztaczka elastyczna do podtaczenia wentylatora @80 mm 2
6.17. Ztaczka elastyczna do podtgczenia wentylatora @100 mm 1
6.18. Ztaczka elastyczna do podtgczenia wentylatora @125 mm 10
6.19 Wyrzutnia dachowa @100 mm 1
6.20. 2

Wyrzutnia dachowa @160 mm




3 CZESC OBLICZENIOWA

3.1 Bilans powietrza wentylacyjnego
Bilans powietrza dla pomieszczen rozbudowywanych:
Nrpom | Nazwa pom Powierzchnia | Kubatura | Krotno$¢ pol\:\z:tcr ’a po::\z:frza Nawiew | Wywiew
[m? | P kg | [eR] | meh)

0.5 Gabinet 24,13 65,87 2 131,75 130 130 130
0.6 Gabinet 12,15 33,17 2 66,34 60 60 60
0.7 Gabinet 12,17 33,22 2 66,45 80 120 40
0.7a Pom hig-san 4,58 12,50 2 25,01 40 80
0.8 Gabinet 18,16 49,58 2 99,15 100
0.9 Poczekalnia 30,91 84,38 1,5 126,58 130

310 310
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4CZESC RYSUNKOWA- PROJEKT TECHNICZNY

Spis Rysunkéw

S-01 RZUT PARTERU - INSTALACJA WOD-KAN
S-02 RZUT PARTERU - INSTALACJA C.0.

S-03 RZUT PARTERU - INSTALACJA KLIMATYZACJI
S-04 RZUT PARTERU - INSTALACJA WENTYLACJI
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