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włączyć do istniejącej instalacji
c.o. na poziomie piwnicy

0.9 +20 °C

Φwym: 1547 W
Poczekalnia

0.5 +24 °C

Φwym: 2441 W
Gabinet

0.6 +24 °C

Φwym: 1128 W
Gabinet

0.8 +24 °C
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Gabinet 0.7a +24 °C
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600 mm FH10-900
322 W

DN15 N=2,0

1200 mm FH20-900
1028 W

DN15 N=4,5

   LEGENDA:

- przewód zasilający instalację C.O. projektowany
- przewód powrotny instalacji  C.O. projektowany
- przewód zasilający instalację C.O. istniejący
- przewód powrotny instalacji  C.O. istniejący

- oznaczenie pionu C.O.

- średnica przewodu ze stali instalacyjnej czarnej 
wg PN-80/H-4244

DN15

Rodzaj przewodu lub komponentuLp. Minimalna grubość izolacji  cieplnej
(materiał lambda=0,035 W/m*K)

1.

2.

3.

Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm

Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm

Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm równa średnicy wewnętrznej rury

Przewody i armatura  wg lp. 1-3
przechodzące przez ściany lub stropy,

skrzyżowania przewodów
50% wymagań z lp. 1-34.

CO1

MAKSYMALNY ODSTĘP MIĘDZY PODPORAMI

Średnica nominalna
rury

Przewód montowany

DN15

DN25

pionowo [m] inaczej [m]

DN32

DN40

DN50

DN65

2,0

2,9

3,4

3,9

4,6

4,9

1,5

2,2

2,6

3,0

3,5

3,8

GRUBOŚĆ IZOLACJI PRZEWODÓW

- długość, typ - wysokość grzejnika [mm]
- moc grzejnika [W]
- średnica i nastawa zaworu termostatycznego

CO1

DN15
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