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1 ZALACZNIKI FORMALNE

1.1 Decyzje o wydaniu uprawnien do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie projektantéw i sprawdzajacych

Na podstawie art. 34 pkt. 3da. Ustawy Prawo budowlane do projektu nie dotacza si¢ kopii decyzji o
nadaniu uprawnien oraz zaswiadczen o przynaleznosci do izby osob posiadajacych wpis do
centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia budowlane.

1.2 Zaswiadczenie o cztonkostwie w Okregowej Izbie Inzynierow projektantow
i sprawdzajacych
Na podstawie art. 34 pkt. 3da. Ustawy Prawo budowlane do projektu nie dotacza si¢ kopii decyzji o
nadaniu uprawnien oraz zaswiadczen o przynaleznosci do izby osob posiadajacych wpis do
centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia budowlane.

1.3 Oswiadczenia projektantow i sprawdzajacych






Lublin, dn. 01.04.2024 r.
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Stosownie do zapiséw art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206, 2687)

oSwiadczam, iz projekt techniczny pn.:
Przebudowa czesci pomieszczen budynku Werandek.
(nazwa zamierzenia budowlanego)

Zaktad Leczniczy “Uzdrowisko Nateczow” S.A.
Aleja Kasztanowa 2; 24-150 Nateczow
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Aleja Stanistawa Matachowskiego 7, 22-140 Nateczéw

Jedn. Ewidencyjna: 061408_3
Obreb MIASTO NALECZOW, 0001
Dz. 312/3
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opracowany: 04.2024 r.
(data opracowania projektu)

Zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Wykaz projektantow poszczegdlnych branz :

Imie i Nazwisko Nr upr. bud. Specjalnosé Podpis

mgr inz. Piotr Wéjtowicz LUB/0207/PWBE/21 Elektryczna

Wykaz projektantow sprawdzajacych poszczegdinych branz :

mgr inz. Michat Janik LUB/0275/PWBE/15 Elektryczna




2CZESC OPISOWA - PROJEKT TECHNICZNY

21 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy czesci pomieszczen budynku Werandek.
Projektuje sie wydzielenie gabinetow w zachodnim skrzydle budynku.

Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje wykonanie dokumentacji budowlanej do projektu przebudowy
czesci pomieszczen budynku Werandek. Nie projektuje sie zmian w zagospodarowaniu terenu.

2.2 Zakres prac

W ramach przebudowy czes$ci pomieszczen budynku Werandek. Projektuje sie wydzielenie
gabinetow w zachodnim skrzydle budynku przewidziane sg nastepujace roboty budowlane branzy
elektrycznej:

— demontaz istniejgcej instalacji oswietlenia podstawowego oraz  awaryjnego
ewakuacyjnego,

— demontaz istniejacej instalacji gniazd 230V oraz instalacji zasilajacej urzadzenia
przeznaczonej do demontazu,

— demontaz istniejgcej instalacji komputerowej, okablowania strukturalnego oraz
telefonicznej,

— demontaz istniejgcej instalacji nagto$nienia (wezta),

— demontaz istniejacej instalacji systemu sygnalizacji wlamania i napadu SSWiN,

— demontaz istniejgcej instalacji monitoringu wizyjnego CCTV,

— demontaz istniejacej instalacji systemu sygnalizacji pozaru SSP,

— wykonanie linii zasilajace] projektowang rozdzielnice,

— wykonanie rozdzielnicy TP-G,

— wykonanie instalacji oSwietlenia podstawowego oraz nocnego z zastosowaniem
energooszczednych opraw ze zrodtami LED,

— wykonanie instalacji oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego z zastosowaniem
energooszczednych opraw ze zrodtami LED,

— wykonanie instalacji gniazd wtykowych 230V,

— wykonanie instalacji gniazd wtykowych 230V DATA dedykowanych dla potrzeb instalacji
komputerowej,

— wykonanie instalacji okablowania strukturalnego,

— wykonanie instalacji zasilajacej i sterujacej dla potrzeb instalacji sanitarnych,

— wykonanie instalacji potaczen wyréwnawczych,

— wykonanie instalacji przyzywowe;j,

— modernizacja istniejacej instalacji nagto$nienia (wezta),

— modernizacja istniejacej instalacji systemu sygnalizacji wiamania i napadOu SSWiN,

— modernizacja istniejacej instalacji monitoringu wizyjnego CCTV,

— modernizacja istniejacego systemu sygnalizacji pozaru SSP,

— badania pomontazowe.



2.3 Stan istniejacy

Budynek zasilony jest ze zlacza kablowego zlokalizowanego na zewnatrz budynku. Budynek
wyposazony jest w uktad samoczynnego zatgczania rezerwy ZSR. Rozdzielnica gtowna wraz z
licznikiem energii elektrycznej zlokalizowany jest w pomieszczeniu technicznym (pom. 0.17). Ponadto
budynek wyposazony jest w przeciwpozarowy wytgcznik pradu PWP. Budynek wyposazony jest w
instalacje elektryczne tj.: o$wietlenia podstawowego i awaryjnego, gniazd 230V, gniazd 400V, potaczen
wyréwnawczych i uziemienia oraz instalacji teletechnicznych tj.: okablowania strukturalnego, systemu
sygnalizacji wtamania i napadu, monitoringu wizyjnego oraz systemu sygnalizacji pozaru.

2.4 Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem

Wytyczne otrzymane od Inwestora
Zatwierdzona koncepcja
Obowigzujace normy i przepisy
Dokumentacja fotograficzna
Dokumentacja budowlana

2.5 Zalozenia do projektowania; Normy i Przepisy

W projekcie budowlanym zostang zastosowane nastepujace Normy i Przepisy:

Polska Norma PN-EN 12464-1:2012 ,Swiatlo i o$wietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy.
Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.”

Polska Norma PN-EN 1838:2013 ,Zastosowanie oswietlenia - OSwietlenie awaryjne.”
Polska Norma PN-EN 50172:2005 ,Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.”
Polska Norma PN-HD 60364-1:2010 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 1:
Wymagania podstawowe, ustalanie ogdinych charakterystyk, definicje.”

Polska Norma PN-HD 60364-4-41:2009 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢
4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem
elektrycznym.”

Polska Norma PN-HD 60364-4-42:2011 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢
4-42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego.”

Polska Norma PN-HD 60364-4-43:2012 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢
4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem
przetezeniowym.”

Polska Norma PN-HD 60364-4-442:2012 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia -
Czes¢ 4-442: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona instalacji niskiego
napiecia przed przepieciami dorywczymi powstajgcymi wskutek zwar¢ doziemnych w
uktadach po stronie wysokiego i niskiego napiecia.”

Polska Norma PN-HD 60364-4-443:2016 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia -
Czes¢ 4-443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaburzeniami
napieciowymi

i zaburzeniami elektromagnetycznymi - Ochrona przed przejSciowymi przepieciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi.”

Polska Norma PN-HD 60364-4-444:2012 ,Instalacje elekiryczne niskiego napiecia -
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Czes¢ 4-444: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaktoceniami
napieciowymi

i zaburzeniami elektromagnetycznymi.”

Polska Norma PN-HD 60364-5-51:2011 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
- Cze$¢ 5-51: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogéine.”
Polska Norma PN-HD 60364-5-52:2011 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢
5-52: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie.”

Polska Norma PN-IEC 60364-5-523:2001 ,Instalacje elekiryczne w obiektach
budowlanych - Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Obcigzalno$¢ pradowa
dtugotrwata przewoddw.”

Polska Norma PN-HD 60364-5-53:2016 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢
5-53: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza.”
Polska Norma PN-HD 60364-5-54:2011 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢
5-54: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego - Uktady uziemiajace i przewody
ochronne.”

Polska Norma PN-HD 60364-5-56:2010 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢
5-56: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa.”

Polska Norma PN-HD 60364-5-534:2016 ,Instalacje elekiryczne niskiego napiecia -
CzeS¢ 5-534: Dobor i montaz wyposazenia elekirycznego - Odtgczanie izolacyjne,
taczenie i sterowanie - Urzadzenia do ochrony przed przej$ciowymi przepieciami.”

Polska Norma PN-HD 60364-6:2016 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czg$¢ 6:
Sprawdzanie.”

Polska Norma PN-HD 60364-7-701:2010 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia -
Czes¢ 7-701: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia
wyposazone

w wanne lub prysznic.”

Polska Norma PN-HD 60364-7-712:2016 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia -
Czes¢ 7-712: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Fotowoltaiczne
(PV) uktady zasilania.”

Polska Norma PN-EN 50310:2016 ,Sieci potaczen wyréwnawczych w budynkach i innych
obiektach budowlanych z instalacjami telekomunikacyjnymi.”

Polska Norma PN-EN 60529:2003 ,Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod
IP).”

Polska Norma PN-N-01256-5:1998 ,Znaki bezpieczenstwa - Zasady umieszczania
znakow bezpieczenistwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.”

Polska Norma PN-EN 50173-1:2011 ,Technika informatyczna - Systemy okablowania
strukturalnego - Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne”

Polska Norma PN-EN 50173-2:2008 ,Technika informatyczna - Systemy okablowania
strukturalnego - Czes¢ 2: Pomieszczenia biurowe.”

Polska Norma PN-EN 50174-1:2010 ,Technika informatyczna - Instalacja okablowania -
Czes¢ 1: Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakosSci.”

Polska Norma PN-EN 50174-2:2010 ,Technika informatyczna - Instalacja okablowania -
Czes¢ 2: Planowanie i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkow.”

PN-EN 50130-5:2012E Systemy alarmowe -- Cze$¢ 5: Proby $rodowiskowe;

PN-EN 50131-1:2009P Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wtamania i napadu --
Czes¢ 1: Wymagania systemowe;
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PN-EN 50131-2-2:2018-01E Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wtamania
i napadu -- Czes$¢ 2-2: Czujki sygnalizacji wtamania -- Pasywne czujki podczerwieni;
PN-EN 50131-2-3:2010P Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wlamania i napadu --
Czes¢ 2-3: Wymagania dotyczace czujek mikrofalowych;

PN-EN 50131-2-4:2009P Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wlamania i napadu --
Czes¢ 2-4: Wymagania dotyczace dualnych czujek pasywnych podczerwieni
i mikrofalowych;

PN-EN 50131-2-5:2010P Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wlamania i napadu --
Czes¢ 2-5. Wymagania dotyczace dualnych czujek pasywnych podczerwieni
i ultradzwiekowych;

PN-EN 50131-2-6:2012P Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wlamania i napadu --
Czes¢ 2-6: Czujki otwarcia stykowe (magnetyczne);

PN-EN 50131-2-7-1:2013-06E Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wtamania
i napadu -- Czes¢ 2-7-1: Czujki wlamania -- Czujki sttuczenia szkfa (dzwiekowe);

PN-EN 50131-2-7-2:2013-06E Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wtamania
i napadu -- Czes¢ 2-7-2: Czujki wiamania -- Czujki sttuczenia szkta (pasywne);

PN-EN 50131-2-7-3:2013-06E Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wtamania
i napadu -- Czes$¢ 2-7-3: Czujki wkamania -- Czujki sttuczenia szkta (aktywne);

PN-EN 50131-2-8:2017-07E Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wtamania
i napadu -- Czes$¢ 2-8: Czujki wiamania -- Czujki wstrzasowe;

PN-EN 50131-5-3:2017-07E Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wtamania
I napadu -- Czes¢ 5-3: Wymagania dotyczace potaczen wzajemnych urzgdzen
wykorzystujacych techniki czestotliwo$ci radiowych;

PN-EN 50131-6:2017-12E Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wtamania i napadu
-- Czes¢ 6: Zasilacze;

PN-EN 50131-8:2010E Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wtamania i napadu --
Czes¢ 8: Urzadzenia/systemy do wytwarzania mgty;

PN-EN 50131-10:2015-01E Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wtamania
i napadu -- Czes$¢ 10: Wymagania techniczne dotyczace stosowania nadajnika-odbiornika
(SPT) miejsca chronionego;

PN-EN 50136-1:2012P Systemy alarmowe -- Systemy i urzadzenia transmisji alarmu --
Czes¢ 1: Wymagania ogdlne dotyczace systemow transmisji alarmu;

PN-EN 50136-2:2014-05E Systemy alarmowe -- Systemy i urzadzenia transmisji alarmu --
Czes¢ 2: Wymagania dotyczace nadajnika-odbiornika miejsca chronionego (SPT);

PN-EN 50136-3:2014-05E Systemy alarmowe -- Systemy i urzadzenia transmisji alarmu --
Czes¢ 3: Wymagania dotyczace nadajnika-odbiornika centrum odbiorczego (RCT);

PN-EN 50398-1:2017-10E Systemy alarmowe -- Systemy alarmowe faczone
i zintegrowane -- Cze$¢ 1: Wymagania ogoine;

PN-EN 50518-1:2014-07E Centrum monitoringu i odbioru alarmu -- Cze$¢ 1: Wymagania
dotyczace rozmieszczenia i konstrukcii;

PN-EN 50518-2:2014-07E Centrum monitoringu i odbioru alarmu -- Cze$¢ 2: Wymagania
techniczne;

PN-EN 50518-3:2014-07E Centrum monitoringu i odbioru alarmu -- Czes$¢ 3: Procedury
i wymagania dotyczace dziatania;

PN-IEC 839-2-7:1996P Systemy alarmowe -- Wiamaniowe systemy alarmowe --
Wymagania i badania pasywnych czujek sttuczenia szyby.
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Polska Norma PN-EN 62676-1-1:2014-06 ,Systemy dozoru wizyjnego stosowane
w zabezpieczeniach -- Cze$¢ 1-1: Wymagania systemowe -- Postanowienia ogélne”;
Polska Norma PN-EN 62676-1-2:2014-06 ,Systemy dozorowe CCTV stosowane
w zabezpieczeniach -- Cze$¢ 1-2: Wymagania systemowe -- Wymagania eksploatacyjne
dotyczace transmisji wizji’;

Polska Norma PN-EN 62676-1-2:2014-06 ,Systemy dozorowe CCTV stosowane
w zabezpieczeniach -- Cze$¢ 1-2: Wymagania systemowe -- Wymagania eksploatacyjne
dotyczace transmisji wizji’;

Polska Norma PN-EN 62676-2-2:2014-06 ,Systemy dozorowe CCTV stosowane
w zabezpieczeniach -- Cze$¢ 2-2: Protokoty transmisji wizji -- Zastosowanie
miedzyoperacyjnosci IP oparte na ustugach HTTP i REST”;

Polska Norma PN-EN IEC 62676-2-31:2020-01 ,Systemy dozoru wizyjnego stosowane
w zabezpieczeniach -- Cze$¢ 2-31: Strumieniowanie na zywo i sterowanie oparte na
ustugach web”;

Polska Norma PN-EN IEC 62676-2-32:2020-01 ,Systemy dozoru wizyjnego stosowane
w zabezpieczeniach -- Cze$¢ 2-32: Sterowanie nagrywaniem i odtwarzanie oparte na
ustugach web”;

Polska Norma PN-EN 62676-3:2015-11 ,Systemy dozoru wizyjnego stosowane
w zabezpieczeniach -- Cze$¢ 3: Analogowe i cyfrowe interfejsy wizyjne”;

Polska Norma PN-EN 62676-4:2015-06 ,Systemy dozoru wizyjnego stosowane
w zabezpieczeniach -- Czg$¢ 4: Wytyczne stosowania”;

Polska Norma PN-EN |EC 62676-5:2018-09 ,Systemy dozoru wizyjnego stosowane
w zabezpieczeniach -- Cze$¢ 5: Specyfikacje danych oraz cechy jakoSci obrazu kamer”
Polska Norma PN-EN 60529:2003 ,Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod
IP).”

Polska Norma PN-EN 62262:2003/A1:2022-06 ,Stopnie ochrony przed zewnetrznymi
uderzeniami mechanicznymi zapewnianej przez obudowy urzadzen elekirycznych (Kod
IK)”

Ustawa Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994r z p6zniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r., z pdzn. zm.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw z dnia 7 czerwca
2010,

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r w sprawie
okreSlenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z dnia 29 grudnia 2021 r. poz.
2458)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania

i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z dnia 29
grudnia 2021 r. poz. 2454)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wiasnosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
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sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966; zm.: Dz. U.
22018 r. poz. 1233 oraz z 2019 r. poz. 1176 i poz. 2164).

2.6 Bilans mocy

Moc przytaczeniowa budynku pozostanie bez zmian. Projektowane prace nie majg wptywu na
moc przytaczeniowg budynku.

2.6.1 Bilans mocy dla projektowanego zakresu robét
Bilans mocy projektowanych urzadzen

Lp. Tablica TP-G P K Ps
[kW] [-] [kW]

1 |Instalacja o$wietlenia 1,300 0,77 1,00
2 |Instalacja gniazd 230V 12,400 0,11 1,40
3 [Instalacja gniazd 230V DATA 7,500 0,60 450
4  [Klimatyzacja i wentylacja 3,700 0,95 3,50
5 [|Instalacja przyzywowa 0,100 1,00 0,10
RAZEM 25,00 0,42 10,50

2.7 Demontaze

Nalezy zdemontowac istniejace instalacje elektryczne w zakresie objetym opracowaniem:
o$wietleniowa, gniazd 230V oraz instalacje teletechniczne: komputerowg i telefoniczng, SSWIN, CCTV
oraz SSP w szczegbInosci stare tablice elektryczne, kable i przewody, oprawy oraz osprzet elektryczny.

2.8 Rozdzielnice elektryczne
2.8.1 Istniejaca rozdzielnica elektryczna 0,4kV TG

Istniejaca rozdzielnica TG zlokalizowana jest w pomieszczeniu technicznym (pom. 0.17) na
parterze budynku we wschodnim skrzydle. Istniejaca rozdzielnica zasila poszczegéine rozdzielnice
pietrowe budynku. Lokalizacje rozdzielnicy pokazano na rys. E-02. W istniejacej rozdzielnicy nalezy
dobudowac rozigcznik bezpiecznikowy z wktadkami bezpiecznikowymi. Roztacznik bedzie zabezpieczat
kabel zasilajacy projektowang rozdzielnice TP-G.

2.8.2 Projektowana rozdzielnica elektryczna 0,4kV TP-G
Rozdzielnica TP-G zlokalizowana jest w poczekalni (pom. 0.9) na parterze budynku

w zachodnim skrzydle. Lokalizacje rozdzielnicy TP-G pokazano na rys. E-02. Rozdzielnica stuzy do
zasilania obwoddw o$wietleniowych, gniazd 230V, gniazd 230V DATA oraz zasilania instalacii
przyzywowej. Ponadto z rozdzielnicy zostang zasilone urzadzenia wentylacji oraz klimatyzaciji.
Projektowang rozdzielnice TP-G zasili¢ z istniejacej rozdzielnicy TG. Schemat oraz widok rozdzielnicy
TG pokazano na rys. E-08.
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2.9 Linia zasilajagca

Kabel zasilajacy projektowang rozdzielnice TP-G prowadzi¢ natynkowo w rurze
elektroinstalacyjnej RLHF47 w przestrzeni sufitu podwieszanego lub podtynkowo w zalezno$ci od
potrzeb i sposobu montazu.

Przekroje kabli i przewodow zgodnie z rys. E-02 oraz tabelg nr 1.

Dobor kabli i przewodow przedstawia ponizsza tabela nr 1
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Przewody i zabezpieczenia spetniajg wymagania norm :
PN-HD 60364-4-41; PN-HD 60364-4-42;
PN-HD 60364-4-43; PN-HD 60364-5-52

Tabela nr 1
DOBOR KABLI | PRZEWODOW ZASILAJACYCH Ukfad sieci: TN-S
Obwod / Odbiomik Kabel / Przewod Zabezpieczenie Obciazalnos¢ dugotrwata Spadek napiecia
Przecigzalnos¢ pradowa
Nr Odcinek P; Ps |cosep| Moc | llos¢ | Is Typ kabla / S y Lo e | k| 7 Iz T Char N | k| b lg<In<k b<145xl; | AU | AUgp | AU<AUgp
obw. | 0d Do KW | A | [ | obl | Bz | Al | preewodu [ fmomed] ] | A1 1| 0 | A » [T [0 | AT | TAKINE] | TAKINE] | 4 | (% | TAKINE]
1 ish. TG proj. TP-G | 25,00 | 10,50 | 0,93| Pi 3 ] 3880 N2XH-J 5x 16 56 56 80 | 0,80|0,87| 55,68 D02 gG 40 |160(| 64,0 TAK TAK 0,98 3,0 TAK

15




2.10 Instalacja oswietlenia podstawowego

Instalacje projektuje sie przewodami N2XH 2x1,5mm2, N2XH-Jzo 3x1,5mm2, N2XH-Jzo
4x1,5mm2, o reakcji na ogien B2ca, uktadanymi podtynkowo oraz na korytkach kablowych lub
natynkowo w przestrzeni sufitu podwieszanego w zalezno$ci od potrzeb oraz mozliwosci technicznych.
Instalacje oSwietleniowg projektuje sie na bazie opraw LED o mocy i typie zaleznym od charakteru
pomieszczenia. Sterowanie oSwietleniem wewnetrznym w pomieszczeniach realizowane jest przy
pomocy lokalnych tgcznikéw o$wietlenia. taczniki instalacyjne nalezy montowa¢ na wysoko$ci 1,4 m od
gotowego poziomu wykonczenia podiogi. taczniki instalowa¢ w puszkach pogtebianych. Instalacje
oswietlenia wykona¢ bezpuszkowo, tzn. wszystkie taczenia wykonaC w puszkach pogtebianych pod
tacznikami. Laczniki mocowaé w puszce za pomocg dedykowanych Srubek w puszce. Stosowac puszki
modutowe wielokrotne. Wymagane natezenia o$wietlenia dla poszczegdinych pomieszczen dobrano na
podstawie obowigzujacej Normy PN-IEC 12464:1 i przedstawiono w ponizszej tabeli 2.

W budynku projektuje sie réwniez oswietlenie nocne. O$wietlenie nocne poczekalni bedzie
realizowane za pomocg oprawy oswietlenia podstawowego A1 z dedykowanego obwodu w rozdzielnicy
TP-G (obwod 1.5). Zatgczanie o$wietlenia nocnego realizowane bedzie za pomocg przyciskow
monostabilnych zainstalowanych w recepcji. W normalnych warunkach pracy oprawy te beda petnity
role oswietlenia podstawowego.

Rozmieszczenie opraw oswietleniowych i osprzetu pokazano na rys. E-01. Poszczegdine obwody
oSwietleniowe zasilaC z zaprojektowanej rozdzielnicy zgodnie z opisem na rys. E-09 oraz
z opisem umieszczonym na rzutach instalacji (rys. E-01).

Tabela Nr 2 - Wymagane natezenia o$wietlenia

Lp. Nazwa pomieszczenia , N_a tQiEI:Iie
oswietlenia [Ix]
1. [Oswietlenie nocne 50
2. |Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 200
3. |tazienka nps 200
4. |Poczekalnia 200
5. [Gabinet 500

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPRAW OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO

Nalezy stosowa¢ oprawy LED zgodne z normg PN-EN 62471:2010 Bezpieczenstwo
fotobiologiczne lamp i systemow lampowych. Wykonanie badan nalezy potwierdzi¢ raportem z badan
wykonanym w laboratorium na terenie Unii Europejskie;.

Tabela Nr 3 — Specyfikacja techniczna opraw o$wietleniowych
Oprawa Opis oprawy

oprawa ktadziona na ruszt; obudowa aluminiowa, optyka dyfuzor opalowy z akrylu;
A1 26W; 3600 Im; 138Im/W; 4000K; SDCM<3; Ra>80; IP40; certyfikat HACCO; L80B50
100 000 h
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oprawa ktadziona na ruszt; obudowa aluminiowa, optyka dyfuzor mikropryzmatyczny;
B1 40W; 5000 Im; 125Im/W; 4000K; SDCM<3; Ra>80; IP65; certyfikat HACCO; L80B50
100 000 h

oprawa montaz nastropowy za pomocg dedykowanej ramki; obudowa aluminiowa,
B1a optyka dyfuzor mikropryzmatyczny; 40W; 5000 Im; 125Im/W; 4000K; SDCM<3; Ra>80;
IP65; certyfikat HACCO; L80B50 100 000 h

oprawa nascienna; obudowa stalowa; optyka: dyfuzor opalowy z aktrylu; 12W; 1400
E1 Im; 118Im/W; 4000K; SDCM<3; Ra>80; IP44; IK08; certyfikat: EPD, ENEC; L90B50 60
000 h

oprawa wpuszczana; 18W; 2500 Im; 139Im/W; 4000K; SDCM<3; Ra>80; IP44;

F1 certyfikat: ENEC; L70B50 100 000 h

Dopuszcza si¢ stosowanie opraw o wartosciach mocy i warto$ciach strumienia $wietlnego
z tolerancjg + 10% w stosunku do warto$ci podanych w tabeli nr 3 z zastrzezeniem, ze zastosowane
oprawy muszg zapewni¢ wymagane natezenia oS$wietlenia dla poszczegdlnych pomieszczen
wyszczegoinione w tabeli nr 3.

2.11 Instalacja oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego

Zgodnie z obowigzujacymi Przepisami Prawa budowlanego oraz postanowieniami normy
PN-EN 1838 projektuje sie oS$wietlenie awaryjne ewakuacyjne i ewakuacyjne kierunkowe. Do
o$wietlenia awaryjnego drég ewakuacyjnych stuzg dedykowane oprawy ze zrodtem LED pracujace
w trybie awaryjnym TA. Do osSwietlenia ewakuacyjnego kierunkowego zastosowano dedykowane
oprawy ze zroédlem LED pracujgce w trybie awaryjnym TA z piktogramami o wymiarach
odpowiadajagcym znormalizowanym znakom ewakuacyjnym. Pod$wietlane znaki bezpieczenstwa
okre$lajace kierunek ewakuacji zamontowac¢ w sposob zapewniajacy odpowiednig widoczno$¢ znakow.

Wszystkie oprawy wyposazone sg w akumulatory z uktadem automatycznego fadowania,
zabezpieczone przed catkowitym roztadowaniem, zapewniajagce wymagany przepisami czas pracy
awaryjnej taw = 1h, przystosowane do autotestu. OSwietlenie awaryjne ewakuacyjne projektuje sie
0 minimalnym natezeniu 1 Ix oraz 5 Ix przy urzadzeniach przeciwpozarowych.

Elementy instalacji bezpieczenstwa (w tym oprawy oSwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego)
muszg posiada¢ dopuszczenie CNBOP zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wykazu wyrobow
stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia,
a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz.U. 2010 nr 85 poz. 553).

Instalacje projektuje sie przewodami N2XH-Jzo 3x1,5 mm?, o reakcji na ogien B2ca, uktadanymi
podtynkowo oraz na korytkach kablowych lub natynkowo w przestrzeni sufitu podwieszanego
w zalezno$ci od potrzeb oraz mozliwosci technicznych.

Rozmieszczenie opraw o$wietleniowych i osprzetu pokazano na rys. E-01. Poszczegélne obwody
o$wietleniowe zasilaé z zaprojektowanej rozdzielnicy zgodnie z opisem na rys. E-09 oraz
z opisem umieszczonym na rzutach instalacji (rys. E-01).

Zgodnie z Polskg Normg PN-EN 50172 serwisowanie oraz testowanie oSwietlenia awaryjnego
ewakuacyjnego muszg by¢ wykonywana w nastepujacy sposob:

— Codziennie - w przypadku systeméw centralnego zasilania nalezy wizualnie kontrolowa¢
wskaznik wtasciwej pracy.
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— Comiesiecznie - wigczy¢ w trybie pracy awaryjnej kazdg oprawe i kazdy wewnetrznie
o$wietlany znak ewakuacyjny, poprzez symulacje awarii zasilania o$wietlenia
podstawowego, na okres wystarczajacy do sprawdzenia, czy kazda oprawa $wieci. W tym
czasie nalezy sprawdzi¢ prawidtowe funkcjonowanie wszystkich opraw o$wietlenia
awaryjnego i podswietlanych znakow.

— Corocznie - wykona¢ ten sam test co comiesiecznie, a takze test petno okresowy,
potgczony
Z pomiarem czasu pracy awaryjnej i zarejestrowaniem jego wynikow.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPRAW OSWIETLENIA AWARYJNEGO

Nalezy stosowa¢ oprawy LED zgodne z normg PN-EN 62471:2010 Bezpieczenstwo
fotobiologiczne lamp i systemow lampowych. Wykonanie badan nalezy potwierdzi¢ raportem z badan
wykonanym w laboratorium na terenie Unii Europejskie;.

Tabela Nr 4 — Specyfikacja techniczna opraw o$wietleniowych
Oprawa Opis oprawy

oprawa awaryjna do wbudowania w sufit; obudowa poliweglan wzmocniony,
AW1 optyka: XWB - bardzo szeroki rozsyt antypaniczny; 1,5W; 180 Im; 55Im/W; 5700K;
SDCM<3; Ra>70; IP65; IK06; certyfikat: CNBOP, HACCO; L80B50 100 000 h

oprawa awaryjna ewakuacyjna jednostronna nascienna; obudowa poliweglan
EW1 wzmocniony, 1,2W; 2Im; 5700K; SDCM<3; Ra>70; IP65; IK08; certyfikat: CNBOP,
HACCO; L70B50 50 000 h

oprawa awaryjna ewakuacyjna dwustronna do wbudowania w sufit; obudowa
EW2 poliweglan wzmocniony, 2,4W; 2Im; 5Im/W; 5700K; SDCM<3; Ra>70; IP40; IKO08;
certyfikat: CNBOP, HACCO; L70B50 80 000 h

Dopuszcza si¢ stosowanie opraw o wartoSciach mocy i warto$ciach strumienia $wietlnego
z tolerancjg + 10% w stosunku do warto$ci podanych w tabeli nr 4 z zastrzezeniem, ze zastosowane
oprawy muszg zapewni¢ wymagane natezenia oS$wietlenia dla poszczegdlnych pomieszczen
wyszczegblnione w tabeli nr 4.

2.12 Instalacja gniazd 230V

Instalacje projektuje sie przewodami N2XH-J 3x2,5mm2, o klasie reakcji na ogien B2ca,
uktadanymi podtynkowo oraz na korytkach kablowych lub natynkowo w przestrzeni sufitu
podwieszanego w zalezno$ci od potrzeb oraz mozliwosci technicznych. Rozmieszczenie gniazd 230V
w budynku zgodnie z rys. E-02. Poszczegdline obwody gniazd zasila¢ z zaprojektowanej rozdzielnicy
TP-G zgodnie z opisem na rys. E-09 oraz z opisem umieszczonym na rzutach instalacji (rys. E-02).
Gniazda instalowa¢ w puszkach pogtebianych. Instalacje gniazd 230V wykona¢ bezpuszkowo, tzn.
wszystkie taczenia wykona¢ w puszkach pogtebianych pod gniazdami. Gniazda mocowa¢ w puszce za
pomocq dedykowanych $rubek w puszce. Gniazda instalowa¢ na wysokosci 1,2m od poziomu
gotowego wykonczenia posadzki.
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2.13 Instalacja uziemienia i potaczen wyréwnawczych

W budynku nalezy wykona¢ instalacje potaczen wyréwnawczych. Jako szyne wyrownawczg
zaprojektowano szyne ekwipotencjalng, ktdra nalezy zainstalowac w rozdzielnicy TP-G.

W pomieszczeniach fazienek (wg rys. E-02) wykonaC miejscowe szyny wyrownawcze, ktore
nalezy potaczy¢ z szyng PE w rozdzielnicy TP-G przewodami H07Z-KZzo 1x16mm2, o klasie reakcji na
ogien - B2ca. Wszystkie elementy przewodzace budynku i wyposazenia nalezy taczy¢ przewodem
HO7Z-KZo 1x6 mm2, o reakcji na ogien B2ca z miejscowymi szynami wyréwnawczymi.

Potaczeniami wyrownawczymi obja¢ dostepne czesci przewodzace urzadzen elektrycznych,
kanaty wentylacyjne, metalowe korytka kablowe, metalowe elementy konstrukcyjne budynku, metalowe
elementy wyposazenia wykraczajgce poza obreb jednego pomieszczenia, metalowe przewody wodne,
gazowe oraz jednostke zewnetrzng klimatyzacii.

Schemat instalacji pokazano na rys. E-10.

2.14 Instalacje elektryczne dla potrzeb branzy sanitarnej

2.14.1 Instalacja elektryczna zasilajaca instalacje klimatyzac;ji
W celu zapewnienia odpowiednich parametrow komfortu w obiekcie zaprojektowano instalacje

klimatyzacji. Zestawienie urzadzen instalacji klimatyzacji pokazano w ponizszej tabeli.

Tabela Nr 5 — Zestawienie urzadzen instalacji klimatyzacji

. - Nominalny | yoes | Nazwa tablicy —
Urzadzenie Zasilanie pobér mocy Iszt] sasilaiace: Przewdd zasilajacy
Jednostka 230V 3,60 1 PG N2XH-J 3x4mm?
zewnetrzna JZ-K1

Projektowany agregat klimatyzacji nalezy zasili¢ z projektowanej rozdzielnicy TP-G. Jednostke
zewnetrzng JZ-K1 nalezy zasilic przewodem N2XH-J 3x4mm?2, o klasie reakcji na ogien B2ca.
Wewnatrz budynku przewody prowadzi¢ podtynkowo oraz na korytkach kablowych lub natynkowo
w przestrzeni sufitu podwieszanego w zaleznos$ci od potrzeb oraz mozliwosci technicznych. Na
zewnatrz budynku przewody uktada¢ w rurach ostonowych odpornych na promieniowanie UV.
Wszystkie przebicia na zewnatrz budynku zabezpieczy¢ przepustami hermetycznymi wodo i gazo-
szczelnymi i ochniochronnymi REIGO.

Obliczenia doboréow przewodow zasilajacych instalacje klimatyzacji przedstawiono w tabeli
powyzej (Tabela nr7).

2.14.2 Instalacja elektryczna zasilajaca instalacje wentylaciji
W budynku przewidziano instalacje wentylacji mechanicznej. Zestawienie urzadzen instalacji

wentylacji pokazano w ponizszej tabeli.

Tabela Nr 6 — Zestawienie urzadzen instalacji wentylacji

Nominalny i :
Urzadzenie Zasilanie pobdr mocy P:ZSG Ni:g?fg!fzy Przewod zasilajacy
Wentylator wywiewny ) ) )
WW1 WW2 230V 0,046 2 TP-G N2XH-J 3x1,5mm
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Nominalny | 1066 | Nazwa tablicy

Urzadzenie Zasilanie pobdr mocy L Przewdd zasilajacy
W] [szt] zasilajacej
Wentylator wywiewny | g4y 0,013 1 PG N2XH-J 3x1,5mm?

WW3

Projektowane wentylatory wyciggowe nalezy zasilic z projektowanej rozdzielnicy TP-G.
Wentylatory wyciggowe nalezy zasili¢ przewodami N2XH-J 3x1,5mm?2, o klasie reakcji na ogien B2ca.
Wewnatrz budynku przewody prowadzi¢ podtynkowo oraz na korytkach kablowych lub natynkowo
w przestrzeni sufitu podwieszanego w zaleznoSci od potrzeb oraz mozliwosci technicznych.
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Przewody i zabezpieczenia spetniajg wymagania norm :
PN-HD 60364-4-41; PN-HD 60364-4-42;
PN-HD 60364-4-43; PN-HD 60364-5-52

Tabela nr 6
DOBOR KABLI | PRZEWODOW ZASILAJACYCH Ukfad sieci: TN-S
Obwod / Odbiornik Kabel / Przewod Zabezpieczenie Obciazalnos¢ dugotrwata Spadek napiecia
Przecigzalnos¢ pradowa
Nr Odcinek P; Ps |cosep|Moc | llos¢ | s Typ kabla / S y Lo e | k| 7 Iz T Char N | k| b lg<In<k b<145x; | AU | AUgp | AU<AUgp
obw. | 0d Do KW | A | [ | obl | Bz | Al | preewodu [ fmomed] ] | A H | 0 | A » [TAT [0 | AT | TAKINE] | TAKINE] | 4 | [ | TAKINE]
1 | proj. TP-G JZ-K1 3,60 324 (093] Pi 1 16,83 N2XH-J 3x 4 56 30 | 40 | 085 - 33,92 S201 C 20 |145]| 29,0 TAK TAK 1,82 3,0 TAK
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2.15 Instalacja przyzywowa

W ogdlnodostepnym WC dla niepetnosprawnych (pom. 0.12) zaprojektowano instalacje
przyzywowa. Nacisniecie przycisku wezwania lub pociggniecie za linke przycisku pociggowego
powoduje zadziatanie modutu alarmowego (lampka miga, a buczek nadaje sygnat dzwigkowy). Przyciski
wzywajace sg podswietlane czerwonymi diodami LED i po wywotaniu alarmu sygnalizujg wystanie
wezwania. Alarm pozostaje aktywny do czasu skasowania. Przycisk kasujacy powinien znajdowac sie
przy drzwiach wewnatrz pomieszczenia. W razie potrzeby liczba przyciskéw wezwania moze by¢
wieksza. Okablowanie instalacji przyzywowej prowadzi¢ podtynkowo z zastosowaniem przewodow
zgodnie ze schematem instalacji przyzywowej (rys. E-11).

Schematy blokowe instalacji przyzywowej zostaty pokazany na rys. E-11. Rozmieszczenie
urzadzen instalacji przyzywowej zostato pokazane na rys. E-03.

2.16 Instalacja komputerowa

Projektuje sie doposazyc¢ istniejacy punkt dystrybucyjny PD zlokalizowany w piwnicy budynku
0 panel krosujacy 24-portowy 19” oraz switch do montazu w szafie rack 19”.

W gabinetach zastosowano nastepujacy zestaw gniazdowe:

— PEL: 1x 2P+Z 230V, 2x 2P+Z 230V typu DATA, 4x RJ45 kat. 5e;

Instalacje projektuje sie przewodami N2XH-J 3x2,5 mm?, o klasie reakcji na ogien B2ca
uktadanymi pod tynkiem. Zestawy gniazd montowa¢ na wysoko$ci 0,3m. Rozmieszczenie PD i gniazd
pokazano na rys. E-02. Poszczegdlne obwody gniazd 230V DATA zasilat z zaprojektowane;
rozdzielnicy TP-G zgodnie z opisem na rys. E-09 oraz z opisem umieszczonym na rzutach instalacii
(rys. E-02).

2.17 Instalacja okablowania strukturalnego LAN, WLAN
2171 Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji systemu okablowania
strukturalnego LAN oraz WLAN. Wszelkie rozwigzania budynkowe ktére wykorzystujg system
okablowania strukturalnego muszg by¢ bezwzglednie oparte o system spetniajacy wszystkie ponizsze
wymagania. Niniejszy projekt opisuje minimalne wymagania Inwestora w zakresie technicznym
i funkcjonalnym. Oznacza to, ze nalezy zastosowac rozwigzania spetniajace wszystkie kryteria opisane
w niniejszej dokumentaciji, tj. zgodne pod katem obowigzujgcej normalizacji, wymaganych parametrow
oraz funkcji. Projektowana sie¢ okablowania strukturalnego LAN oraz WLAN musi by¢é w petni
kompatybilna z siecig okablowania strukturalnego na obiekcie.

2.17.2 Odwotania do norm i rozporzadzen
Podstawg do opracowania projektu okablowania strukturalnego sg wymagania Inwestora

w zakresie funkcjonalno$ci i wydajnosci systemu oraz obowigzujgce normy:
— PN-EN50173:2018-07 — Technika Informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego:
» PN-EN 50173-1 - Wymagania ogoine;
*  PN-EN 50173-2 - Budynki biurowe;
e PN-EN 50173-3 — Zabudowania przemystowe;
* PN-EN 50173-4 — Zabudowania mieszkalne;
e PN-EN50173-5 — Centra danych;
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PN-EN 50173-6 — Rozproszone ustugi budynkowe;
ISO/IEC 11801:2017/Cor1:2018 — Information technology

ISO/IEC 11801-1: 2017/Cor1:2018 — Generic cabling for customer premises

ISO/IEC 11801-2: 2017/Cor1:2018 - Office premises

ISO/IEC 11801-3: 2017/Cor1:2018 — Industrial premises

ISO/IEC 11801-4: 2017/Cor1:2018 - Single-tenant homes

ISO/IEC 11801-5: 2017/Cor1:2018 — Data centres

ISO/IEC 11801-6: 2017/Cor1:2018 - Distributed building services
PN-EN 50174-1:2018-08 — Technika informatyczna. Instalacja okablowania:

PN-EN 50174-1 — Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakosci;

PN-EN 50174-2 — Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow;

PN-EN 50174-3:2014-02/A1:2017-07 — Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz

budynkéw;
PN-EN 50310:2016-09 — Sie¢ potaczen wyrdwnawczych w budynkach i innych obiektach
budowlanych z instalacjami telekomunikacyjnymi;
PN-EN 50346:2004/A1:2009+A2:2010 — Testowanie zainstalowanego okablowania
PN-EN  61280-4-1:2010 - Procedury badan $wiattowodowych podsysteméw
telekomunikacyjnych — Zainstalowana sie¢ kablowa — Pomiar ttumiennosci Swiattowodow
wielomodowych;
PN-EN 61280-4-2:2014-11 - Procedury badan $wiattowodowych podsystemow
telekomunikacyjnych — Zainstalowane okablowanie — Pomiary tlumienia i ttumienno$ci
odbicia w przypadku Swiattowodéw jednomodowych;
I[EC 61935-1:2019 — Specification for the testing of balanced and coaxial information
technology cabling - Part 1: Installed balanced cabling as specified in ISO/IEC 11801 and
related standards;
ISO/IEC 14763-2:2019 — Information technology — Implementation and operation of
customer premises cabling — Part 2: Planning and installation;
ISO/IEC TR 14763-2-1:2011 — Information technology — Implementation and operation of
customer premises cabling — Part 2-1: Planning and installation - Identifiers within
administration systems;
ISO/IEC 14763-3:2014/Amd1:2018 — Implementation and operation of customer premises
cabling - Part 3: Testing of optical fibre cabling;
ISO/IEC 18598:2016/Amd1:2021 — Information technology — Automated infrastructure
management (AIM) systems — Requirements, data exchange and applications;
ISO/IEC 14763-4:2018 — Information technology — Implementation and operation of
customer premises cabling — Part 4: Measurement of end-to-end (E2E)-Links;
IEC 61280-4-1:2019 — Fibre-optic communication subsystem test procedures - Part 4-1:
Installed cabling plant - Multimode attenuation measurement;
IEC 61280-4-2:2014 - Fibre-optic communication subsystem test procedures - Part 4-2:
Installed cable plant - Single-mode attenuation and optical return loss measurement;
I[EC 61300-3-1:2005 — Fibre optic interconnecting devices and passive components -
Basic test and measurement procedures - Part 3-1: Examinations and measurements -
Visual examination;
IEC 61280-4-4:2017 - Fibre optic communication subsystem test procedures - Part 4-4:
Cable plants and links - Polarization mode dispersion measurement for installed links;
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ISO/IEC  30129:2015/Amd:2019 - Amendment 1 - Information technology -
Telecommunications bonding networks for buildings and other structures;
ANSI/TIA-568.0-E:2020 — Generic Telecommunications Cabling for Customer Premises;
ANSI/TIA-568.1-E:2020 — Commercial Building Telecommunications Cabling;
ANSI/TIA-568.2-D:2018 — Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and
Components;

ANSI/TIA-568.3-D:2016 — Optical Fiber Cabling and Components Standard;
TIA-942-B:2017 - Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers;
TIA-569-E:2019 — Telecommunications Pathways and Spaces;
ANSI/TIA-1005-A:2012/Reaffirmed:2020 — Telecommunications Infrastructure Standard
for Industrial Premises;

ANSI/TIA-862-B:2016/AD:2017 — Structured Cabling Infrastructure Standard for Intelligent
Building Systems;

ANSI/TIA-606-C:2017 — Administration Standard for Telecommunications Infrastructure;
ANSI/TIA-607-D:2019 — Generic Telecommunications Bonding and Grounding (Earthing)
for Customer Premises;

ANSI/TIA-1152-A:2016 — Requirements for Field Test Instruments and Measurements for
Balanced Twisted-Pair Cabling;

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 w sprawie wyrobow
budowlanych (CPR);

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011r.
W sprawie ograniczenia stosowania niektdrych  niebezpiecznych  substancii
w sprzecie elektrycznym i elektronicznym;

Wykonawca ma obowigzek wykonac instalacje okablowania zgodnie z wymaganiami opisanymi
niniejszej dokumentacji oraz  powotanymi i  powigzanymi z nimi  normami,

a takze zastosowaC sie obligatoryjnie do wszelkich wymagan producenta stosowanego systemu
okablowania strukturalnego w celu objecia go po instalacji certyfikacjq oraz gwarancjg na cato$¢
systemu na okres min. 15 lat.

Jesli ktorykolwiek z dokumentéw normalizacyjnych ulegt aktualizacji w stosunku do

wymienionych powyzej, nalezy kazdorazowo stosowac¢ najnowsze wydania normalizacyjne.

217.3 Zakres prac

Zakres planowanych prac polega na instalacji, testowania oraz wdrozenia kompletnego

systemu okablowania strukturalnego LAN, WLAN. Obejmuje to co najmniej nastepujace zadania:

a)
b

== oD QO b 00 oo
~ —_— — — —

Koordynacja prac z gtdbwnym wykonawcg oraz dostawcami rozwigzan,
Zarzadzanie projektem,;

Zarzadzanie planowaniem;

Szczegdtowa analiza funkcjonalna systemu do zatwierdzenia przez Klienta;
Szczegotowa dokumentacja systemu do zatwierdzenia przez Klienta;
Transport, roztadunek i skladowanie na miejscu sprzetu;

Instalacja sprzetu;

Konfiguracja sprzetu;

Integracja systemu okablowania strukturalnego z systemami budynkowymi;
Kompletne testowanie zainstalowanego systemu (testy jednostkowe, testy integracyjne, testy
odbiorcze, testy uzytkownikow itp.;)
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Szkolenie Klienta z zakresu poprawnej eksploatacii i obstugi;

Zapewnienie bezproblemowej mozliwo$ci rozbudowy systemu w przysziosci;

Dostarczenia narzedzi niezbednych do konserwacji systemu;

Dostarczenie dokumentacji powykonawczej (podreczniki dla uzytkownikdw, instrukcje
konserwacji, raporty z pomiardw itp.:);

Wykonawca systemu okablowania strukturalnego (SOS) musi Scisle wspdtpracowac¢ z dostawcy
urzadzen aktywnych do sieci LAN w celu zapewnienia matrycy potaczen fizycznych od portu
przetacznika sieciowego az do urzadzenia koricowego;

Wykonawca systemu okablowania strukturalnego (SOS) musi $cisle wspdtpracowaé z dostawcy
urzadzen aktywnych do sieci LAN w celu dostarczenia odpowiednich elementéw (dukty)
wspomagajacych dostarczanie zimnego powietrza do przetacznikéw w przypadku stosowania
rozwigzan aktywnych z przeptywem powietrza z boku na bok szafy.

2.17.4 Dokumentacja

217.41 Obowiazek wykonawcy
Wykonawca musi przedstawi¢ w swojej ofercie: szczegotowe karty katalogowe producenta

oferowanych produktéow w tym dane dotyczace funkcjonalnosci, spetnianych standardow oraz
wydajnosci a dodatkowo:

a
b
c
d

)
)
)
)

Imie i Nazwisko inzyniera odpowiedzialnego za realizacje projekiu;

Szczegoty gwarancji proponowanych przez wykonawce i producenta;

Kopia gwarancji producenta okre$lajaca obowigzki, Srodki zaradcze, ograniczenia i wykluczenia;
Swiadectwa szkolen przedstawicieli Wykonawcy z zakresu instalacji proponowanego systemu
SOS;

Lista pracownikéw technicznych Wykonawcy biorgcych udziat w instalacji systemu SOS wraz
z potwierdzeniem ich kompetencji i doswiadczenia;

Lista narzedzi uzywanych do instalacji oraz testowania systemu SOS;

Dokumentacja techniczna wraz z numerami katalogowymi proponowanych komponentow;
Katalog urzadzen.

2.17.4.2 Dane produktéw

Dla kazdego rodzaju oferowanego produktu nalezy podaC charakterystyke dziatania,

specyfikacje i akcesoria. Kazdy produkt nalezy odnies¢ do lokalizacji na rysunkach.

O T QO

o
_—— — = =

D

Dane dotyczace produktéw muszg zawiera¢ co najmniej nastepujace informacje:
Zestawienie materiatow wraz z numerami katalogowymi;
Nazwa i adres producenta;
Oswiadczenie o zgodnosci ze specyfikacjg wraz z niezbednymi dokumentami uzupetniajacymi;
Karty katalogowe proponowanego sprzetu;
Nazwa i adres autoryzowanego lokalnego przedstawiciela / dystrybutora.

217.4.3 Certyfikaty produktowe

Dokumentacja projektowa jest oparta o komponenty ktdre spetniajg wymagania Klienta.

Wykonawca musi dostarczy¢ wraz z ofertg o$wiadczenie podpisane przez Producenta, ze oferowane
produkty sg zgodne z tymi wymogami.

Dodatkowo nalezy dostarczy¢ certyfikaty zgodnosci normatywnej wydawane przez niezalezne

laboratoria badawcze (np.: Intertek, GHMT, Delta) dla komponentow wchodzacych w skfad toru
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transmisyjnego (kable, ztacza, kable krosowe) lub inne specyficzne jezeli s wymagane w zapisach
szczegbtowych produktow.

2.17.4.4 Wymogi regulacyjne CPR

Instalacje wykonywane w Unii Europejskiej podlegajq przepisom dotyczacym wyrobdw
budowlanych (CPR). Nowe europejskie rozporzadzenie dotyczace m.in. kabli miedzianych
i Swiattowodowych zatytutowane "Rozporzadzenie w sprawie wyrobow budowlanych" (CPR) weszto
w zycie 1 lipca 2017 roku. Proponowany dostawca okablowania musi by¢ zgodny a nowym
rozporzadzeniem.

Proponowany dostawca okablowania powinien klasyfikowa¢ swoje obecne europejskie portfolio
kabli miedzianych i Swiattowodowych poziomych, wykorzystujac zatwierdzone jednostki notyfikowane
i tym samym zapewniajac zgodnos¢ z wymaganiami Rozporzadzenia o Wyrobach Budowlanych (CPR).

Rozporzadzenie stanowi, ze kable miedziane i $wiattowodowe stosowane wewnatrz budynkow
produkowane od 1 lipca 2017 r. muszg posiada¢ oznaczenie CE na opakowaniu oraz deklaracje
wtasciwosci uzytkowych (DoP) tatwo dostepng dla uzytkownika.

W przypadku produktow wymienionych w tym dokumencie CPR dotyczy kabli miedzianych
i Swiattowodowych. CPR okre$la, jak kable reagujg w warunkach pozaru (tj. wtasciwosci spalania, takie
jak przenoszenie ognia, wytwarzanie dymu, kwas i ptongce krople itp.). Poziom wydajno$ci kabli jest
oznaczony przez tzw. Euroklasy. Euroklasy sg hierarchiczne, co oznacza, ze mozna stosowa¢ materiaty
0 Wyzszym oznaczeniu we wszystkich parametrach. Rozne kraje majg rozne minimalne wymagania
Euroklas.

CPR nie ma zastosowania do patchcordow lub zestawdw, ktére nie sg na state zainstalowane
w budynku.

Ten projekt wymaga, aby kable komunikacyjne spetniaty co najmniej Euroklase B2ca.

217.4.5 Testi certyfikacja sieci

1) Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ niezbedne testy, potwierdzajace poprawno$¢ wykonania
instalacji i jej gotowo$¢ pracy.

2)  Wyniki pomiaréw wraz z czytelnym opisem pomieszczen oraz numeracjg gniazd nalezy zataczy¢
do dokumentaciji.

3) Nalezy zatgczy¢ dokumenty certyfikacyjne dla wszystkich elementéw wykorzystanych do
budowy okablowania strukturalnego wraz z certyfikatem gwarancyjnym producenta rozwigzania
na cato$¢ instalacji

4) W zakresie okablowania oraz PD wymagane jest:

a) Przekazanie schematu okablowania strukturalnego (punkty logiczne i elekiryczne) w formie

graficzne;

b) Przekazanie tabeli z relacjami gniazd logicznych w danym pomieszczeniu do punktu
dystrybucyjnego,

c) Przeprowadzenie pomiaréw okablowania miedzianego z raportem certyfikacji i zgodnosci
z kategorig 5e:

a. Mechaniczne:
Wire Map — mapa potaczen
Lenght — dtugo$¢ badanej linii
b. Propagacyjne:
Propagation delay — czas op6znienia propagacii

26



Delay Skew — rozrzut op6znienia
Resistance - rezystancja
Insertion Loss — ttumienie
Return Loss — ttumiennos¢ odbicia
NVP — wspdtczynnik nominalnej predkosci propagaciji sygnatu
c. Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna:
NEXT - przenik zblizny
PS NEXT - suma przenikéw zbliznych
ACR - stosunek ttumienno$ci linii do ttumienno$ci przeniku
d) Przeprowadzenie pomiarow kabli $wiattowodowych - pomiary dla Il i Il okna
telekomunikacyjnego dla kazdego wtokna, w tym:
a. Dystans czyli odlegto$¢ pomiedzy zdarzeniami
b. Straty na ztagczach
c. Tlumienno$¢ jednostkowa wtokna
d. Odbicie (wspdtczynnik odbicia)
9) Instalacja sprzetu aktywnego — routery/przetaczniki, nastepuje po akceptacji dokumentacii
powykonawczej wraz z pomiarami — czas realizacji i testow co najmniej 5 dni roboczych.

2.17.4.6 ldentyfikacja i etykietowane
Bezwzglednie wszelkie elementy wchodzace w sktad systemu okablowania strukturalnego oraz
sieci LAN muszg zostac trwale oznaczone w sposéb umozliwiajacy jednoznaczng identyfikacje zgodnie
z ANSI/TIA-606-C.
Nalezy oznaczy¢ wszelkie:
» Kable,
» Kable krosowe,
» Panele krosowe,
»  Szafy i stojaki,
» Gniazda logiczne,
» Urzadzenia sieciowe.

2.17.4.7 Etykietowanie kabli

Do etykietowania kabli nalezy uzy¢ etykiet spetniajacych ponizsze wymagania:
»  WielkoSc¢ etykiety dobrana odpowiednio do $rednicy kabla;
*  Kkolor biaty z czarnym nadrukiem termo-transferowym;
» etykieta samo-laminujaca;
» etykieta samoprzylepna;
* wytrzymato$¢ temperaturowa w przedziale od -40°C do 66°C;
* odporno$¢ UV do min: 3000 godzin;
* zgodnos¢ z RoHS.

Panele krosowe nalezy oznacza¢ w nastepujacy sposob:
* panele krosowe oznaczaj alfabetycznie zaczynajac od lewego gornego rogu i dalej w dét;
* numeracja portbw w panelu jezeli nie sg one fabrycznie ponumerowane powinna

zaczynac sie od lewej strony i dalej w prawo;
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2.17.4.8 Etykietowanie gniazd
Gniazdach telekomunikacyjnych w obszarach roboczych nalezy oznacza¢ w nastepujacy
sposodb:

Do etykietowania gniazd nalezy uzy¢ etykiet spetniajacych ponizsze wymagania:
»  Wielko$c¢ etykiety dobrana odpowiednio do wielkosci pola opisowego;
*  kolor biaty z czarnym nadrukiem termo-transferowym,;
» etykieta winylowa;
» etykieta samoprzylepna;
* wytrzymatos¢ temperaturowa w przedziale od -40°C do 90°C;
» odporno$¢ UV do min: 3000 godzin;
* zgodnos¢ z RoHS.

2.17.4.9 Etykietowanie kabli krosowych
Kable krosowe muszg posiadaé oznaczenia umozliwiajace jednoznaczne przyporzadkowanie
koncowki do okreslonej szafy / panela / portu.
Etykiety muszg by¢ umieszczone 75mm od korica kabla krosowego.
Do etykietowania kabli krosowych miedzianych nalezy uzyC etykiet spetniajgcych ponizsze
wymagania:
*  Wielko$c¢ etykiety dobrana odpowiednio do przekroju stosowanego patchcordu;
*  kolor biaty z czarnym nadrukiem termo-transferowym,;
» etykieta samolaminujgca;
» etykieta samoprzylepna umozliwiajgca po przyklejeniu obrot etykiety w lewo lub w prawo
dla wygodnego odczytywania oznaczenia;
» wytrzymatos¢ temperaturowa w przedziale od -40°C do 65°C;
» odporno$¢ UV do min: 3000 godzin;
* zgodnos¢ z RoHS.

2.17.4.10 Etykietowanie urzadzen sieciowych
Umie$¢ na urzadzeniu sieciowym etykiete w dostepnym miejscu z przodu i z tylu, zawierajacq
odpowiedni identyfikator, adres MAC i date instalacji. Etykieta nie moze zaktdcac dziatania urzadzenia
ani taczy¢ sie z nim ani zastania¢ etykiet producenta.
Do etykietowania gniazd nalezy uzy¢ etykiet spetniajgcych ponizsze wymagania:
*  WielkoSc¢ etykiety dobrana odpowiednio do wielkosci dostepnego obszaru;
*  kolor biaty z czarnym nadrukiem termo-transferowym,;
» etykieta winylowa;
» etykieta samoprzylepna;
» wytrzymatos¢ temperaturowa w przedziale od -40°C do 90°C;
» odporno$¢ UV do min: 3000 godzin;
* zgodnos¢ z RoHS.

2.17.5 Obowiazki instalatora
W celu ujawnienia procedury, jak rowniez zapoznania Inwestora z prawami, obowigzkami

i ograniczeniami gwarancji, wykonawca ma potwierdzi¢, procedury, warunki i tryb udzielenia gwarancji
Uzytkownikowi.
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W celu weryfikacji aktualnego statusu certyfikowanego instalatora Producent oferowanego
systemu musi udostepnia¢ informacje o aktualnym stanie aktywnych certyfikowanych instalatoréw na
swojej stronie internetowej lub pisemnie na zyczenie Inwestora.

Wykonawca ma posiadaé na dzien sktadania oferty status aktywnego certyfikowanego
instalatora oraz zatrudniaC przynajmniej 2-6ch pracownikéw przeszkolonych w zakresie instalacii,
pomiaréw, nadzoru, wykrywania oraz eliminacji uszkodzen wg. programu szkolen Producenta.

Dokumenty majg by¢ przedstawione Zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy.

Dostarczone elementy pasywne wraz z szafami, organizerami kabli, zarzadzalnymi listwami
zasilajacymi oraz monitoringiem Srodowiska w punktach dystrybucyjnych sktadajace sie na system
infrastruktury sieciowej muszg by¢ oznaczone nazwg lub znakiem firmowym tego samego producenta
okablowania i pochodzi¢ z jednolitej oferty rynkowej, bedacej kompletnym systemem w takim zakresie,
aby zostaly spetnione warunki niezbedne do uzyskania gwarancji w/w producenta. Producent musi
wydac certyfikacje i gwarancje na catoS¢ rozwigzania na okres minimum 15 lat.

2.17.6 Wymagania ogdlne dotyczace systemu okablowania strukturalnego

» System okablowania strukturalnego nalezy wykona¢ w oparciu o elementy jednego
producenta.

* Producent okablowania ma posiada¢ w ofercie system okablowania miedzianego, szafy
dystrybucyjne wraz z organizerami;

» Producent oferowanego rozwigzania musi posiada¢ w swojej ofercie min. nastepujace
sensory oraz inne elementy podtaczane do listwy PDU:

* Rozmieszczenie  stanowisk  roboczych  przyjeto na  podstawie  ustalen
z Uzytkownikiem oraz najbardziej aktualnej aranzacji wnetrz dla pomieszczen na etapie
projektowania;

» Istniejacy Punkt Dystrybucyjny (PD) zlokalizowany jest w pomieszczeniu pod schodami
W piwnicy;

* Montaz gniazd okablowania poziomego PEL, FB, AP ma by¢ realizowany podtynkowo
przy zastosowaniu ptyt czotowych z uchwytami w standardzie montazowym 45x45;

» Stara cze$¢ okablowania LAN, ma zosta¢ w cato$ci zdemontowana;

» Okablowanie poziome spetniajgce wymogi minimum kat.6A ma by¢ prowadzone kablem
typu:

o UITP

» Okablowanie ma by¢ realizowane poprzez moduty gniazd RJ45 o wydajnosci:
o Nieekranowane kat. 5e

» Nalezy zastosowac panele krosowe typu:
o 48 porty, 1U, modularne:

» Wszystkie kable okablowania poziomego majg by¢ zakoficzone w osprzecie
potgczeniowym zgodnie z normg PN-EN 50173-1;

» Aby zagwarantowac i potwierdzi¢ wymagang wydajno$¢ okablowania przeznaczonych do
zabudowy (kabel oraz gniazdo) producent musi posiada¢ certyfikaty wydane przez
akredytowane niezalezne laboratoria (np. Intertek, ETL, GHMT, Delta) potwierdzajace
zgodno$¢ systemu/komponentéw z wymaganiami normy miedzynarodowej, tj. ISO/IEC
11801 lub EN50173-1;

» Dla kazdego podsystemu od strony paneli krosowych (np. LAN, WLAN) nalezy stosowaé
kable krosowe oraz moduty gniazd RJ45 (od strony szafy) w innym kolorze dla fatwe;
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identyfikacji i zarzadzania systemem. Oznaczenia kolorystyczne w innej postaci, niz staty
kolor komponentu nie bedq dopuszczane z racji na brak trwato$ci.

» Wszystkie kable krosowe muszg pochodzi¢ od tego samego producenta co reszta
komponentdéw okablowania strukturalnego oraz posiadac deklaracje zgodnoéci CE;

» W szafach majg by¢ zastosowane wieszaki poziome i pionowe utatwiajace prowadzenie
| uktadanie kabli oraz zarzadzanie kablami krosowymi;

» Producent proponowanego systemu okablowania strukturalnego musi posiada¢ aktualne
certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001 oraz gwarancje catego systemu na okres minimum 15
lat.

o System okablowania strukturainego w peti kompatybilny z istniejacym systemem
w budynku.

2.17.7 Prowadzenie i organizacja kabli
a) Prowadzenie okablowania

Okablowanie w budynku ma zosta¢ rozprowadzone:
» podtynkowo rurkami typu peszel bezhalogenowymi;
» W korytkach kablowych w przestrzeni sufitu podwieszanego;
* nadtynkowo rurkami typu peszel bezhalogenowymi w przestrzeni sufitu podwieszanego.

b) Separacja okablowania
Kable okablowania strukturalnego oraz elektrycznego, nalezy prowadzi¢ w oddzielnych trasach
kablowych przy zachowaniu minimalnej separacji lub w przypadku kanatéw podpodtogowych w kanale
kablowym z przegrodg separacyjng. Warto$¢ separacji kabli logicznych od elektrycznych nalezy
obliczy¢ zgodnie z normg PN-EN 50174-2:2018-08.

2.17.8 Okablowanie
Kable okablowania poziomego majg by¢ zakoriczone w zestawach gniazd, zwanych dale;

punktami elektryczno-logicznymi (PEL). Gniazda w zestawach PEL wystepujq w réznej ilosci
i konfiguracji w zaleznosci od lokalizacji i przeznaczenia.

Zestawy gniazd PL majg by¢ zgodne ze standardem uchwytu osprzetu elektroinstalacyjnego
typu M45 (45x45mm). Nalezy zastosowac ptyty czotowe sko$ne. Rodzaj ptyty czotowej sko$nej nalezy
tak dobraé, aby ptyta czotowa nie powodowata nadmiernego promienia giecia kabla po zatrzasnigciu
w ramce. Nalezy stosowac takze odpowiednio gtebokie puszki podtynkowe lub kanaty kablowe, aby
pozostawi¢ odpowiedni zapas przestrzeni dla kabla i modutu po zatrzadnieciu w ramce. Dodatkowo
nalezy stosowa¢ moduty gniazd, ktére pozwalajq wyprowadzi¢ kabel pod katem 45° w gore, dét, lewo
lub w prawo w zalezno$ci od kierunku, z ktérego kabel wchodzi do PL — patrz rysunki ponizej. Taki
sposéb wyprowadzenia kabli z modutéw gwarantuje optymalny promien giecia kabli oraz poprawne
parametry kanatu nawet w ograniczonych przestrzeniach.
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Dla urzadzen loT, jezeli jest to technicznie i funkcjonalnie uzasadnione nalezy stosowac wtyki
MPTL - wtyki RJ45 montowane bezposrednio na skretce. Nalezy je zastosowa¢ do access point-ow
AP. Taki sposob realizacji potaczenia znaczaco upraszcza topologie pod warunkiem spetnienia
wymagan opisanych w normie EN 50173-6. Producent oferowanego rozwigzania musi posiadac
w swojej ofercie odpowiednie wtyki RJ45 — patrz wymagania szczegotowe dla wtykow RJ45. Potgczenie
zrealizowane w topologii MPTL musi zosta¢ poddane pomiarom i certyfikacji w celu uzyskania gwarancji
na te tacza.

Rozmieszczenie stanowisk roboczych przyjaé na podstawie ustalen z Uzytkownikiem oraz
najbardziej aktualnej aranzacji wnetrz dla pomieszczen na etapie realizacji inwestyciji.

Do PL doprowadzi¢ odpowiednig ilo$¢ kabli symetrycznych 4-parowych. Kable nalezy
zakonczy¢ gniazdami RJ45 lub wtykami RJ45 w zalezno$ci od przeznaczenia konkretnego kanatu
transmisyjnego.

2.17.9 Konfiguracja Punktu Logicznego (PL) - LAN
Do punktu logicznego PL doprowadzi¢ 4 kable U/UTP kat. 5e (3x LAN + 1x TEL), o klasie

reakcji na ogien B2ca, ktdre nalezy zakonczy¢ w osprzecie potgczeniowym na modutach
nieekranowanych RJ45 kat.5e. Gniazda PL nalezy instalowaC ponizej gniazd zasilajacych 230V na
wysokosci 0,2m od poziomu gotowego wykorczenia posadzki. Montaz punktow nalezy przeprowadzi¢ w
puszkach podtynkowych. Stosowac¢ puszki pogtebiane.

3x kabel U/UTP Kat. 5e (LAN)
1x kabel U/UTP kat. 5e (TEL)

(=] [=1 [=1 [=1

LAEA| A | K

4xRJ45 kat.5e
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2.17.10 Konfiguracja Punktu Logicznego (AP) - WLAN
Do punktu logicznego AP doprowadzi¢ 1 kabel U/UTP kat. 5e, ktory nalezy zakonczy¢ wtyka
MPTL — wtyk RJ45 montowane bezpo$rednio na skretce

Doktadna konfiguracja Punktow Logicznych (PL) wraz z ich lokalizacjg zostata pokazana na
schemacie ideowym (rys. E-12) oraz podktadach dotaczonych do dokumentagii (rys. E-02 oraz E-05).

2.17.11 Parametry techniczne kabla U/UTP kat. 5e

- Typ: kabel wewnetrzny Indoor
— Kategoria: oe klasa Ea

— Ekranowanie: UUTP

— Przepustowo$c facza: 500 MHz

—  Typ powtoki: bezhalogenowy LSZH

— Konstrukcja: 4x2x24AWG

— Klasyfikacja ogniowa CPR (Euroklasa):  B2ca, s1a, d0, a1

Skretka nieekranowana spetnia nastepujace normy:

— RoHS: Wolne od niebezpiecznych substancji zgodnie z RoHS
2011/65/EU

— Normy: IEC 61156-5; EN 50288-10-1, ISO/IEC 11801 Ed. 2.2; EN
50173-1, ANSI/TIA -568-C-2; IEC60304

— Zgodnos¢ z: PoE / PoE++ IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3an, 1000
Base-T

— Test propagacji pfomienia: Trudnopalny zgodny z IEC 60332-1-2 (pojedynczy kabel)

— Gesto$¢ dymu: Niskie zadymienie |IEC 61034

— Test zawartosci halogenu: Zero Halogenow IEC 60754-1

— Poziom korozji: Nie korodujacy zgodny z IEC 60754-2

2.18 Instalacja telefoniczna

Istniejaca centrala telefoniczna (CT) zlokalizowana jest w gabinecie lekarskim na parterze
budynku (pom. 0.18) w istniejacej szafie rack (PD1). Istniejgca centrala CT posiada dwa moduty
rozszerzen 4xFXS (wykorzystane dwa sloty, a 6 wolnych). Istniejacg centrale telefoniczng CT nalezy
rozbudowac o 3 dodatkowe moduty rozszerzen 2xFXS.

Instalacja telefoniczna korzysta z sieci okablowania strukturalnego. Okablowanie doprowadzi¢
do istniejacej centrali telefonicznej CT zlokalizowanej w istniejacym punkcie dystrybucyjnym PD1.
W kazdym zestawie gniazd jedno gniazdo dedykowane jest do wykorzystania na potrzeby instalacji
telefonicznej (taczna ilos¢ gniazd telefonicznych wynosi 15). Doktadng lokalizacje gniazd telefonicznych
nalezy ustali¢ z Uzytkownikiem przed przystgpieniem do rob6t budowlanych. Gniazda RJ45
dedykowane na potrzeby instalacji telefonicznej zabudowywa¢ we wspolnych modutach razem
z gniazdami RJ45 wykorzystywanymi na potrzeby sieci LAN. Okablowanie nalezy prowadzi¢ w sposob
analogiczny jak w przypadku okablowania strukturalnego sieci LAN oraz WLAN. Rozmieszczenie
centrali telefonicznej, gniazd RJ45 oraz tras prowadzenia okablowania pokazano na rys. E-05. Schemat
ideowy pokazano na rys E-12.
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219 Instalacja Systemu Sygnalizacji Wtamania i Napadu SSWiN

Budynek wyposazony jest w istniejacg instalacje Systemu Sygnalizacji Wiamania i Napadu
SSWIN. Instalacja skfada sie z centrali alarmowej zlokalizowanej w pomieszczeniu zaplecza (pom. 0.4)
na parterze budynku oraz czujek ruchu. Z uwagi na przebudowe wybranych pomieszczen istniejacq
instalacje SSWIN nalezy zmodyfikowac. Istniejace czujki nalezy zdemontowac i wykorzysta¢ do nowej
lokalizacji czujki niekolidujacej z projektowanym ukfadatem pomieszczen. Lokalizacje czujek pokazano
na rys. E-06. Projektowane czujki ruchu muszg by¢ w petni kompatybilne z istniejacym system na
obiekcie. Przed przystapieniem do robo6t budowlanych nalezy sie doktadnie zapozna¢ z istniejgcym
systemem SSWIN na obiekcie.

2.20 Instalacja monitoringu wizyjnego CCTV

Budynek wyposazony jest w istniejacq instalacje monitoringu wizyjnego CCTV. Instalacja
sklada sie z rejestratora zlokalizowanego w pomieszczeniu zaplecza (pom. 0.4) na parterze budynku
oraz kamer wewnatrz budynku. Z uwagi na przebudowe wybranych pomieszczen istniejacq instalacje
CCTV nalezy zmodyfikowac. Istniejace kamery monitoringu nalezy zdemontowa¢ i wykorzysta¢ do
nowej lokalizacji niekolidujacej z projektowanym uktadatem pomieszczen. Lokalizacje kamer pokazano
na rys. E-07. Przed przystapieniem do rob6t budowlanych nalezy sie doktadnie zapoznaé z istniejacym
systemem CCTV na obiekcie.

2.21 Instalacja Systemu Sygnalizacji Pozaru SSP

Budynek wyposazony jest w istniejgcq instalacje Systemu Sygnalizacji Pozaru SSP. Instalacja
sklada sie z centrali SSP oraz czujek dymu w poszczeg6inych pomieszczeniach. Z uwagi na
przebudowe wybranych pomieszczen istniejacg instalacje SSP nalezy zmodyfikowac. Istniejace czujki
dymu nalezy zdemontowac i wykorzysta¢ do nowej lokalizacji niekolidujacej z projektowanym uktadatem
pomieszczen. Lokalizacje czujek dymu pokazano na rys. E-08. Projektowany system SSP musi by¢
w petni kompatybilny z istniejgcym SSP na obiekcie. Przed przystgpieniem do robot budowlanych
nalezy sie doktadnie zapoznac¢ z istniejacym systemem SSP na obiekcie.

2.22 Ochrona przeciwpozarowa

Zaprojektowane instalacje elektryczne nie stwarzajg w warunkach normalnej pracy zagrozenia
pozarowego.

Przewody i kable elektryczne wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej zespotami kablowymi,
stosowane
w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej, bedq
zapewnia¢ ciggto$¢ dostawy energii elekirycznej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do
uruchomienia i dziatania urzadzenia.

Ocena zespotow kablowych w zakresie ciggtosci dostawy energii elektrycznej lub przekazu
sygnatu,
z uwzglednieniem rodzaju podtoza i przewidywanego sposobu mocowania do niego, wykona¢ zgodnie
z warunkami okreslonymi w Polskiej Normie dotyczacej badania odpornosci ogniowe.

Przewody i kable elektryczne w obwodach urzadzen stuzacych ochronie przeciwpozarowe;
majq posiada¢ klase PH odpowiedni do czasu wymaganego do dziatania tych urzadzen, zgodnie
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z wymaganiami Polskiej Normy dotyczacej metody badan palnosci cienkich przewoddw i kabli bez
ochrony specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczajacych.

Zespoly kablowe nalezy wykona¢, aby w wymaganym czasie, o ktdrym mowa powyzej, nie
nastgpita przerwa w dostawie energii elektrycznej lub przekazie sygnatu spowodowana oddziatywaniami
elementdw budynku lub wyposazenia.

PrzejScia instalacji elektrycznych przez $ciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego
zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej El przegréd oddzielenia przeciwpozarowego.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz E 1 60 lub R E 1 60,
a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej
El rownej klasie odpornosci ogniowej Scian i stropow tego pomieszczenia.

2.23 Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrong podstawowg przed dotykiem bezpo$rednim zapewni:
* izolacja czesci czynnych obwoddw,
* uniemozliwienie bezposredniego dostepu do urzadzen elektrycznych osobom
nieupowaznionym,
» odpowiednie oznaczenia i opisy na zainstalowanych tablicach rozdzielczych.
Ochrone dodatkowg przed dotykiem posrednim powodujacq samoczynne szybkie wytaczenie
zapewnia;
» wylgczniki instalacyjne nadmiarowo — pradowe,
» wylgczniki réznicowo — pradowe o Al = 30 mA.

2.24 Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i taczeniowymi
Z uwagi na mozliwo$¢ wystapienia zredukowanych przepie¢ atmosferycznych i przepie¢
taczeniowych nowoprojektowana rozdzielnia TP-G 0,4kV posiada ograniczniki przepie¢ typu 1+2
0 poziomie ochrony <1,5 kV.

2.25 Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

Aparatura rozdzielcza i manewrowa zostata tak dobrana, aby najwyzsza temperatura ich
dostepnych elementéw nie przekroczyta wartoci dopuszczalnych w warunkach normalnej pracy.

2.26 Pomiary i odbior instalacji elektryczne;.

Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy dokona¢ sprawdzenia odbiorczego zgodnie z normg
PN-HD 60364-6 oraz przeprowadzi¢ badania natezenia o$wietlenia zgodnie z normg PN-EN 12464-1.
W ramach sprawdzenia odbiorczego wykona¢ nastepujace ogledziny oraz proby i pomiary
instalacji elektrycznych i wyposazenia:
— Ogledziny
» sprawdzenie prawidtowosci zastosowanych srodkéw ochrony przeciwporazeniowej,
» sprawdzenie  prawidtowoSci  zastosowanych  budowlanych  $rodkéw  ochrony
przeciwpozarowej,
» sprawdzenie prawidlowo$ci doboru przewoddw i ich zabezpieczen z uwagi na
obcigzalnos¢ pradowg i spadek napiecia,
» sprawdzenie prawidtowosci doboru i nastawienia urzadzeh  monitorujgcych
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I sygnalizacyjnych,

sprawdzenie prawidtowosci umieszczenia urzadzen odigczajacych i tacznikow,
sprawdzenie prawidtowosci doboru urzadzen i Srodkdéw ochrony do spodziewanych
narazen Srodowiskowych,

sprawdzenie prawidtowosci oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych,
sprawdzenie  prawidtowego i kompletnego oznaczenia obwoddw, aparatéw
zabezpieczajacych, tacznikow, zaciskow itp.,

sprawdzenie poprawnosci potaczen przewoddw,

sprawdzenie obecno$ci i poprawnosSci potaczen przewoddw ochronnych, przewoddw
potaczen wyrdwnawczych gtdwnych i miejscowych, przewodow uziemiajgcych,
sprawdzenie prawidlowego i wymaganego umieszczenia schematéw, napisow
ostrzegawczych lub innych podobnych informacii,

sprawdzenie dostepu do urzadzen umozliwiajgcego ich wygodng obstuge i konserwacie,
Préby i pomiary

pomiar ciggtosci przewoddw ochronnych i potaczen wyrownawczych,

pomiar rezystancji kabli i przewodow,

pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej,

sprawdzenie ochrony poprzez separacje obwoddw,

pomiar impedancii petli zwarciowej,

sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania,

sprawdzenie biegunowo$ci i kolejnosci faz,

sprawdzenie spadku napigcia,

wykonanie prob funkcjonalnych i operacyjnych.

2.27 Wytyczne budowlane

2.271

2.27.2

Wycinanie bruzd

Bruzdy mozna wykonac recznie i mechanicznie.

Bruzdy nalezy dostosowa¢ do $rednicy przewoddw, kanatow kablowych i rur
z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku.

Zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich Scianach dziatowych w sposob ostabiajacy
ich konstrukcje.

Zabrania sie¢ wykonywania bruzd, przebi¢ i przepustéw w betonowych elementach
konstrukcyjno-budowlanych.

Przy przejSciach z jednaj strony Sciany na drugg lub ze sciany na strop caty przewdd
powinien by¢ pokryty tynkiem.

Przebicia przez sciany nalezy wykonywa¢ w taki sposob, aby przewdéd mozna byto
wyginac tagodnym tukiem.

Zabrania sie wykonywania bruzd w ozdobnych elementach budynku.

Wykonanie przebié¢

Wszystkie przejscia przez $ciany i stropy obwoddw instalacji elektrycznych wewnatrz
budynku muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami przez przepusty.

Zabrania sie¢ wykonywania przebi¢ i instalowania przepustéow w betonowych elementach
konstrukcyjno-budowlanych.

Zabrania sie wykonywania przebi¢ w ozdobnych elementach budynku.
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2.27.3 Zaprawianie bruzd i przebié¢
— Po ufozeniu przewoddw kanatow i rur i odbiorze rob6t zanikajacych bruzdy zaprawi¢
tynkiem.
— Naprawe tynkow wykona¢ zaprawg cementowo-wapienng kI.5 MPa, powierzchnia
naprawianych miejsc powinna by¢ gtadka.

2.28 Uwagi koncowe

Cato$¢ robot wykonac¢ zgodnie z projektem i przepisami PN, BHP i Prawa Budowlanego.

W kwestiach spornych dotyczacych budowy instalacji wykonawca zasiegnie opinii gtbwnego
projektanta, inspektora nadzoru, a tam, gdzie konieczne - Inwestora.

Sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcza.

Po zakoniczeniu w/w robot - zgtosic i przeprowadzi¢ odpowiednie odbiory techniczne.

Wszelkie stosowane urzadzenia i osprzet elektryczny muszg posiada¢ odpowiednie Swiadectwa
i aktualne atesty oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
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3INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Przebudowa cze$ci pomieszczen budynku Werandek.

Adres obiektu budowlanego: Aleja Stanistawa Matachowskiego 7, 22-140 Nateczéw

Kategoria obiektu:

Jednostka ewidencyjna.:
Nazwa inumer obrebu:

Numery dziatek:

Inwestor

Jednostka projektowa:

Xl — budynki stuzby zdrowia

061408_3
MIASTO NALECZOW, 0001
312/3

Zaktad Leczniczy “Uzdrowisko Nateczow” S.A.
Aleja Kasztanowa 2; 24-150 Nateczéw

BMP PROJEKT mgr inz. arch. Barttomiej Pawetczuk
ul. Wojciechowska 5a/p.21a; 20-704 Lublin

Projektanci:
Imie i Nazwisko Nr upr. bud. Specjalnos¢ Data Podpis
mgrinz. LUB/0207/PWBE/21 | Elektryczna 2024-04
Piotr Wojtowicz
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3.1 Zakres roboét dla projektowanego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

Zakres robot budowlanych branzy elektrycznej:

demontaz istniejgcej instalacji o$wietlenia  podstawowego oraz  awaryjnego
ewakuacyjnego,

demontaz istniejacej instalacji gniazd 230V oraz instalacji zasilajgcej urzadzenia
przeznaczonej do demontazu,

demontaz istniejacej instalacji komputerowej, okablowania strukturalnego oraz
telefonicznej,

demontaz istniejacej instalacji nagto$nienia (wezta),

demontaz istniejacej instalacji systemu sygnalizacji wlamania i napadu SSWiN,

demontaz istniejacej instalacji monitoringu wizyjnego CCTV,

demontaz istniejacej instalacji systemu sygnalizacji pozaru SSP,

wykonanie linii zasilajacej projektowang rozdzielnice,

wykonanie rozdzielnicy TP-G,

wykonanie instalacji oswietlenia podstawowego oraz nocnego z zastosowaniem
energooszczednych opraw ze zrodtami LED,

wykonanie instalacji oSwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego z zastosowaniem
energooszczednych opraw ze zrodtami LED,

wykonanie instalacji gniazd wtykowych 230V,

wykonanie instalacji gniazd wtykowych 230V DATA dedykowanych dla potrzeb instalacji
komputerowej,

wykonanie instalacji okablowania strukturalnego,

wykonanie instalacji zasilajacej i sterujacej dla potrzeb instalacji sanitarnych,

wykonanie instalacji potaczen wyréwnawczych,

wykonanie instalacji przyzywowej,

modernizacja istniejacej instalacji nagto$nienia (wezta),

modernizacja istniejacej instalacji systemu sygnalizacji wtamania i napadOu SSWIN,
modernizacja istniejgcej instalacji monitoringu wizyjnego CCTV,

modernizacja istniejacego systemu sygnalizacji pozaru SSP,

badania pomontazowe.

3.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

sieC elektroenergetyczna niskiego napiecia nN,
sie¢ teletechniczna t,

sie¢ wodociggowa wo,

sie¢ kanalizacyjna ks.

3.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

sieC elektroenergetyczna niskiego napiecia nN,
sieC gazowa gn, gs,
rurociggi wodne oraz sie¢ kanalizacyjna.
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3.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizaciji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystapienia
W trakcie wykonywania robot istnieje zagrozenie:

sttuczeniem,

skaleczeniem,

porazeniem pradem elektrycznym,
poparzeniem,

upadkiem z wysokosci,
wypadkiem komunikacyjnym.

3.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Procedury okreslajgce zasady bezpiecznej pracy zawarte sg w przepisach eksploatacii
i bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elekirycznych — ich stosowanie jest wymagane przez
pracownikéw posiadajacych zaswiadczenia kwalifikacyjne SEP. Kazde przedsigbiorstwo wykonawcze
ma obowigzek posiada¢ i stosowac instrukcie wykonywania prac zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa.

3.6 Wskazanie sSrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Powotanie kierownika robdt.
Wyposazenie budowy w odpowiednie tablice informacyjne i instruktazowe, sprzet
pierwszej pomocy, BHP i PPoz.
Przeprowadzenie szkolenia (instruktazu) pracownikdw pod wzgledem BHP przed
przystapieniem do realizacji robét na stanowiskach pracy.
Procedury okreslajace zasady bezpiecznej pracy zawarte sg w przepisach eksploatacii
i bezpiecznej pracy, ktdre pracownicy majg obowigzek znac i stosowac.
Wiedza, o ktorej mowa powinna by¢ potwierdzona zaswiadczeniem kwalifikacyjnym.
Przedsiebiorstwo wykonawcze ma obowigzek posiada¢ i stosowaC instrukcje
wykonywania prac zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa.
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczerstwom w robotach
elektroinstalacyjnych:

o W sytuacji zagrozenia na terenie budowy wylaczy¢ zasilanie rozdzielnicy

budowlanej,
o Stosowac sprawny i odpowiedni sprzet elektro-mechaniczny,
o Stosowac odpowiedni sprzet BHP.

Projektant:
mgr inz. Piotr Wéjtowicz
LUB/0207/PWBE/21
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4.1

4CZESC RYSUNKOWA- PROJEKT TECHNICZNY

Spis Rysunkow

E-01
E-02
E-03
E-04
E-05
E-06
E-07
E-08
E-09
E-10
E-11
E-12

Rzut parteru — instalacja oSwietlenia

Rzut parteru — instalacja sity

Rzut parteru — instalacja przyzywowa

Rzut piwnicy — instalacja okablowania strukturalnego

Rzut parteru — instalacja okablowania strukturalnego

Rzut parteru — instalacja systemu sygnalizacji wtamania i napadu SSWiN
Rzut parteru — instalacja systemu monitoringu wizyjnego CCTV
Rzut parteru — instalacja systemu sygnalizaciji pozaru SSP
Schemat i widok rozdzielnicy TP-G

Schemat instalacji potaczen wyréwnawczych

Schemat instalacji przyzywowej

Schemat doposazenia istniejacej szafy PD
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